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使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 
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箱の中身を確認しましよラ 
使用説明書の見かた/記号について 
ま全にお使いいただ<ために 
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/ 

使えるよラに準備しましよう 

設置/コンピュータに接続 
プリントヘッド.インクタンクの取付け 
用紙セット/ソフトウェアのインストール 
プリントヘッド位置の調整 

2 

各部の名称と役割 

3 

文書を印刷するには 

印刷データの作成 
用紙のセット 
印刷の開始 

4 

かんたん写真巧刷ガイド 

こんなちのが必要でず 

メモリカードをセットする/写真の一覽を巧刷する 
写真をフチなし全面印刷で1枚ずつ印刷する 

己 

コンピュータを使わずに印刷する 

操作パネルの使いかた 

メモリカードを使ラには/写真を印刷する 

印刷の応用操作 

6 

印刷がされいにでをないとさは 

メンテナンス操作の流れ 
ノズルチェックパターンを印刷 
プリントへッドのクリーニング 

7 

インクタンクを交換する 

交換のめやす 
交換のしかた 

8 

日常のお手入れ 

プリンタの清掃/移送 

9 

困ったとさには 

インストール/巧刷がでさない/給紙 
印刷結果がおかしい/電源ランプび点滅 
エラーメッセージが表示されている 


付録 

用紙について 

プリンタ活用ガイドとヘルプのご紹介 
仕様/お問い合わせの前に 
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ごあいさつ 


このたびは、キヤノン《目 JF 89 日 PD 》 をお買い上げ 
いたださまして、まことにありがとラございます。 

本製品の機能を十分に発揮させて効果的に 
ご利用いただくために、 

ご使用の前に使用説明書を一通りお読みください。 
また、お読みになった後は、必ず保管してください。 
操作中に使いかたび分か S なくなったり、 

機能についてちっと詳しく知りたいとさに 
お役に立ちます。 



おけ王が 

つ叫::^ 3を 
读ぃをレた。 


電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあ 
ります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際 エネルギー 

スター プ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者 
として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの 
巧象製品に関する基準を満たしていると判断します。 
国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータを 
はじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共 
通の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ〇 
グラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費 
を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普 
及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断によ 
り、参加することができる任意制度となっています。 
巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プ 
リンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合機 
(コンセントか S 電力を供給されるものに限る）で、 
それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一 
されています。 



商標について 

• Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

•巨 J は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米 
国およびその他の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® 
Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 2 日日日、 
Microsoft ® Windows ® 98 を、それぞれ Windows XP 、 
Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 9 吕、 

または Windows と略して記載しています。 

参 Macintosh および Mac は、米国アップル〕ンピュータ社の登 
録商標、または商標です。 

参 Netscape®、Netscape Navigator ® は、 

Netscape Communications Corporation の米国およびその他 
の国における商標または登録商標です。 

Netscape ® Communicator は 、 Netscape Communications 
Corporation の商標です。 

参 CompactFlash (コンパクトフラッシュ)は、 

SanDisk Corporation の商標です。 

• MEMORY STICK (メモリースティック）は、ソニー株式会 
社の商標です。 

• SmartMedia ™ は、株式会社東芝の商標です。 

•その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標また 

は商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止 
されています。 

•本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがありま 
す。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点 
や誤り、記載漏れなどにお気づさの点がございました5、最 
寄のお客様ご相談窓□までご連絡ください。連絡先は、別紙の 
『ご相談窓口のご案内』に記載しています。 

• このプリンタを運用した結果については、上記にかかわ S ず 
責任を負いかねますので、ご了承ください。 




[箱の中を確認しましょう] 

足りないものや壊れているものがある場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。 
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箱に入っているもの 


r 





> プリントヘッド 


•インク タンク（目個） 


•用紙 ヴポート •排紙 トレイ 






参 プリンタソフトウエア CD-ROM 

•保証書 

•ご 相談窓 □ 



春 電源コード 


•スター トガイド（本書） のご案内 



参 コンパクトフラッシュ用 
PC カードアダプタ 


•デジタル カメラ接続用ケーブル 
(ダイレクトインターフエースケーブル) 


用意ずるケーブル 


コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは、次の US 目ケーブルをご購入ください。 


USB 

ケーブル 




キヤノン製またはコンピュータメーカー 
純正で2 mlil 内のものをお勧めします。 

参 Windows をご使用の場合の条件 

- Windows XP/Windows Me/Windows 2日日日 / Windows 98 がプレ 
インストールされているコンピュータ。 

-または、 Windows 98 じ(降がプレインス I -ールされているコンピュータか 5 
Windows XP/Windows Me/Windows 2日日日に アップグレードしたコ 
ンピュータ。 

参 Macintosh をご使用の場合の条件 

• Mac OS 8 .目〜 9 .x (日本語）がプレインス I ルされているコンピュータ。 

• US 巨インタフエースを標準搭載した Macintosh シリーズ。 
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『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) のもくじ 


プリンタ活用ガイドの見かたと操作方法については「プリンタ活用ガイドとヘルプについて」卜 P .89) をご覧くださし、。 


1目的別に機能や操作方法を知りたい 

写真のでさにこだねる 

もっとあざやかにしたい/ちっとシャープにしたい 
暗い写真を明るくしたい 
明る過ざる写真を調整したい 
食べ物を美味しそラにみせたい 
シルノ（一やガラスなどの質感を出したい 
フチなしの写真を EP 刷したい 
おしゃれなモノク□で EP 刷したい 
レト□調のセピアカラーで EP 刷したい 
似顔絵風で EP 刷したい 
便利な印刷テクニック 

文書を速く印刷したい/イラストをされいに印刷したい 
A 4 サイズで作った原稿をはがをサイズで印刷したい 
⑩ LWAW , ホームぺージの写真をされいに EP 刷したい 
定形外の用紙に印刷したい 

拡大または縮小して EP 刷したい 
EP 刷するページの順番を変えたい 
⑩ L f 纖 • マル秘などのスタンプをつけて EP 刷したい 
好をなイラストを背景にして便養風 
大をなポスターを作りたい/旅のしおりを作りたい 
横断幕を作りたい 

紙を節約して EP 刷したい〜複数ページを1枚に印刷する 
紙を節約して印刷したい〜両面に印刷する 
夜だか S 静かに印刷したい 
つ<つてみようあれこれ 

こだわりの年賀状/オリジナルの名刺 
マイブランド T シャツ 

プリクラ風フォトシール/仕事がはかどるマウスパッド 
オーダー メイドのアルバム 
デジカメ EP 刷工房 


S プリンタドライバの設定画面から 
機能や操作方法を知りたい （硕 EB 2 S ) 

[基本設定]シート 

プレビュ ー/用紙の種類/給紙ち法/印刷品質/色調整 
グレースケール印刷/プリントアドバイザー 
バージョン情報/標準に戻す 
[ぺージ設定]シート 

プレビュ ー/用紙サイズ/印刷の向さ/出力用紙サイズ 


印刷の種類/フチなし全面目 P 刷/両面目 P 刷/部数 
逆順で EP 刷-部単位で EP 刷/プリンタ制御/標準に戻す 
[スタンプ/背景]シート 
プレビュー/スタンプ/スタンプ設定/背景 
背景設定/標準に戻す 
[特殊効果]シート 

プレビュー/イラストタッチ/単色効果/ VIVID フォト 
イメージデータ補正/オートフォトパーフェクト 
標準に戻す 
[お気に入り]シート 

お気に入り一覧/各項目の設定内容/コメント 
お気に入りに追加/お気に入りの呼出し/削除 
[ユーテイリテイ]シート 

クリーニング/へッドリフレッシング/へッド位置調整 
ノズルチェックパターン印刷/自動電源設定/特殊設定 
サイレント設定/ステータスモニタ起動 
プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法 
アプリケーションソフトか6表示する 
[スタート]メニューか6表示する 


3プリンタドライバの設定画面から 
機能や操作方法を知りたい ( 

プリントダイア□グ 

部数. ページ/目 J カートリッジ/用紙の種類 
給紙ち法/グレースケール印刷/印刷設定/詳細設定 
オプション/設定登録 
用紙設定ダイア□グ 
プレビュ ー/用紙サイズ/バナー印刷 
フチなし全面 EP 刷/拡大-縮小 
EP 刷ち向/設定保存/用紙設計/ユーティリティ 
詳細設定ダイア□グ：クオリティパネル 
EP 刷品位/八ーフトーン/標準に戻す 
詳細設定ダイア□グ：特殊効果パネル 
プレビュー/イラストタッチ/単色効果/ VIVID フォト 
オートフォトパーフェクト/標準に戻す 
詳細設定ダイア□グ：カラーパネル 
色補正/ガンマ補正/カラーノ（ランス/濃度 
標準に戻す 

オプション設定ダイア□グ 

プレビュー/レイアウト/両面印刷/フィットページ 
出力先/逆順で印刷-部単位で印刷 
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設定登録ダイア□グ 

設定一覧/読み込み/登録/削除/デフォルト 
プリンタユーテイリテイダイア□グ 
へッドクリーニング/へッドリフレッシング 
ノズルチ I ックパターン EP 刷/へッド位置調整 
サイレント設定/インク乾燥待ち時間 
プリンタドライバを選択する方法 
プリンタドライバの設定画面を表示する方法 （ 
プリントダイア□グを表示する 
用紙設定ダイア □ グを表示する 


4用紙について 


4.1 用紙のことをもっと知ろう 
使える用紙にはこんなちのびあります 
4.2 印刷ずる原稿の内容に適した用紙を選ぶには 
写真をされいに EP 刷する/ビジネス用の文書を印刷する 
おうちで EP 刷して楽しむ 


5.2 印刷のが態を確認ずる （ © fflsra ® ) 

目 J プリントモニタを見てみよラ 
目 J ステータスモニタを見てみよラ 

5.3 [ ] ネットワーク環境でプリンタを使用ずる 

5.4 [ プリントアドバイザーを使う 

5.5 よく使うプリンタドライバの設定を登録する 
5.6 メモリカード起動ユーテイリテイを使う 


5.7 BJ ユーティリティを使う 
5.8 不要になったプリンタドライバを削除する 
プリンタドライバを削除する （ 

メモリカード起動ユーティリティを削除する 

() 

目 J ユーティリティを削除する ) 
5.9 最新のプリンタドライバを入手ずる 


6困ったときには（プリンタ編) 


4.3 使える用紙のご紹介 

専用紙の取り扱いについて/普通紙/官製はがさ/封筒 
高品位専用紙くく HR -1 日 1 S » 

フオト光ミ尺紙 《 GP -3 日1» 

フオト光ミ尺力ード 《 FM -1 日1» 

フオト光ミ尺フイルム 《 HG -2 日1» 

フオト光ミ尺八ガキ《糾-2日 1 N » 

プ□フェツシヨナルフオトペーパー 《 PR -1 日1» 

プ□フェツシヨナルフオトはがを 《 PH -1 日1» 

プ□フェツシヨナルフオトカード 〈< PC -101 » 

プ□フェツシヨナルフオトシリーズの取り扱いについて 
日 HP フイルム 《 CF - l 日2» 

T シャツ転写紙 《 TR -201 » 

カラー目 J 用マウスパッド 《 MK - lOl » 

バナー紙《目 P -1 日1» 


5お役立ち情報 

5.1 巧刷の状態を確認する （ GfcsCT ) 

目 J ステータスモニタを見てみよラ 
目 J バックグラウンタ' 

目 J バックグラウンドモニタを見てみよラ 
目 J プリンタモニタを見てみよラ 


[ dtmsm 巧!]刷が始ま5ない/途中で止まる 
印刷結果に関する問題 

されいにカラー印刷でさない/インクびにじむ 

グラデーシヨン部分に帯状の色む6が出る 
用紙に関ずる問題 

用紙の印刷面がミちれる/用紙の裏面がミちれる 
その他の問題 

巳 J ステータスモニタじ(外のエラーメッセ 
ージが表示された 
露線がまっすぐに EP 刷されない 
[© mesa ] 文字や図形がギザギザになって EP 刷される 
EP 刷に時間びかか0すぎる 
思ったよラな印刷速度が得6れない 
[(^ BEssm ] EP 刷を実行してち目 J ステータスモニタが 
表のされない 

バックグラウンド EP 刷びでさない 
[ ©3 E 2 CT ] 役立つ操作 
通常使ラプリンタとして設定する 
スプールの設定を解除するヴリンタに直接 EP 刷データ 
を送る） 

印刷先のポートの設定を確認する 

WPS ドライバや CAPT ドライバの設定を変更する 





















[使用説明書の見かた] 



使用説明書について 



r 


プ U ンタについて 
知りたいとを 





f% 


『スタートガイド』 


『プリンタ活用ガイド』 

(本書） 


(プリンタソフトウエア CD - ROM ) 


目 J F 89 日 PD をご購入後、初めてご使 
用になるときは必ずお読みください。 
次のことが書かれています。 

-使用するまでに必要な準備 
-印刷のしかた 

※アプリケーシヨンか5印刷する方法、 
写真データを印刷する方法 
-インクの交換や日常のお手入れ 
-トラブルの対処方法 

V_ 


巨 J F 890 PD をご使用にな0、ド'ラ 
イバの各機能の詳細や応用的な使い 
方など、もっと詳しい説明が知りた 
いときにお読みください。 

「プリンタ活用ガイド」の見かたにつ 
いては P .89 をご覧ください。 

詳しい内容を知りたい場合は「プリ 
ンタ活用ガイドのもくじ」をご覧く 
ださい。 

_ J 



フオトプリントガイド 


次のアプリケーシヨンについて説明 
しています。 

ZoomBrowserEX / 
PhotoRecord ( Windows 用） 

Ima 呂 eBrowser （ Macintosh 用） 
PhotoStitch 

デジタルカメラの写真の加工やアル 
バムの作成、印刷が簡単にでさます。 
「フオトプリントガイド」の見かたに 
ついては P .89 をご覧ください。 


その他の説明書について 


3 D-PhotoPrint 

3 D フォトフレームに付属の使用説明 
書で、機能概要と操作の流れを確認 
し、機能の詳細については、ヘルプ 
をご覧ください。 

V J 


本書で使用しているマークについて 


A 警告 

取扱いを誤った場合に、死こまたは 
重傷を負ラ恐れのある警告事項が書 
かれています。安全に使用していた 
だくために、必ずこの警告事項をお 
守りください。 


S) 

禁止 

操作上、必ず守っていたださたい 
禁止事項が書かれています。 

製品の故障-損害や誤った操作を 
防ぐために、必ずお読みください。 


本書では製品を安全にお使い 
いただくために、大切な記載 
事項には次のような マークを 
使用しています。 

これ S の記載事項は必ずお守 
りください。 


操作の参考になることや補足説明が 
書かれています。 


▲注意 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ 
恐れや物的損害が発生する恐れのあ 
る注意事項が書かれています。安全 
に使用していただくために、必ずこ 
の注意事項をお守りください。 



説明している機能に関連した機能や、 
応用的な使用方法について説明して 
います。 
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[么安全にお使いいただくために] 

安全にお使いいただくために、下の注意事項を必ずお守りください。 

また、本書に記載されていることじ(外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 



設置場所について 



A 警告 



アルコール-シンナーなどの引乂性 
溶剤の近<に置かないでください。 



不安定な場所や振動のある場所に置 
かないで < ださい。 

プリンタが落ちたりして、けがの原因 
になることがあります。 



引乂性溶剤が内部の電気部品に触れる 
と火災や感電の原因になります。 



毛足の長いじゅうたんやカーペット 
などの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込 
んで乂災の原因になることがあります。 


湿気やほこりのをい場所、屋外、直射 
日光の当たる場所、高温や乂気の近< 
には置かないで < ださい。 

乂災や感電の原因になることがあります。 
下記使用環境でお使いください。 

温度：曰〜3日で 

湿度：1日〜9日 ％ RH (結露しないこと） 



電源について 




濡れた手で電源プラグを抜き差しし 
ないで < ださい。 

感電の原因になります 



電源プラグは確実にコンセントの奧 
まで差し込んでください。 

差し込みが不十分だと、乂災や感電の 
原因になります。 


A 警告 



電源コードを傷つける、加工する、 
引っ張る、無理に®ばるなどのこと 
はしないで < ださい。 

また、電源コードに重いらのをのせ 
ないで < ださい。 

傷ついた部分か!5漏電して、乂災や感 
電の原因になります。 



電源コードを束ねたり、結んだりし 
て使わないでください。 

火災や感電の原因になります。 



ふたまたソヶット等を使ったタコ足 
酉己線をしないで<ださい。 

乂災ゃ感電の原因になります。 


































































































A 警告 



電源プラグを定期的に抜を、その周 
辺およびコンセントに溜まったほこ 
りや巧れを、乾いた巧で拭き取って 
<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、 
電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺に溜まったほこりが湿気 
を吸って絶縁不良となり、火災の原因 
になります。 



万一、煙が出たり変な臭いびするな 
どの異常が起った場合、すぐに電源 
を切り、その後必ず電源プラグをコ 
ンセントか！5抜いてください。 

そのまま使用を続けると、火災や感電 
の原因になります。販売店または修理 
受付窓□までご連絡ください。 


/1\注意 



電源コードを抜くときは、必ずプラ 
グを持って抜いてください。 

コー ドを引っ張ると電源 コー ドが傷つ 
さ、火災や感電の原因になることがあ 
ります。 



延長電源コードは使用しないで<だ 
さい。 

火災や感電の原因になることがありま 




いつでも電源プラグが抜けるよう 
に、コンセントの周りには物を置か 
ないで < ださい。 

万ープリンタに異常が起きたとき、す 
ぐに電源プラグが抜けなくなり、乂災 
や感電の原因になることがあります。 



AC 1 00 VLU 外の電源電圧で使用し 
ないで < ださい。 

火災や感電の原因になることがありま 
す。 

なお、プリンタの動作条件は次のとお 
りです。この条件にあった電源でお使 
い < ださい。 

電源電圧： AC 1 日日 V 
電源周波数：曰 0/60 HZ 


f 

V 


長期間プリンタを使わないときは、安全のため必ず電源を切ったあと 
電源プラグをコンセントか5巧いてください。 

長期間差し込んだままにすると、乂災や感電の原因になることがあります。 


J 



/!\ 注意 


プリントへッド/インクタンクについて 




安全のため、お子様の手の届かない 
ところへ保管してください。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした 
場合には、ただちに医師にご相談くだ 
さい。 



プリントへッドやインクタンクを落 
としたり振ったりしないでくださ 
い。 

インクが漏れて周囲や衣服を巧すこと 
があります。 



印刷後、プリントヘッドの金属部分 
には触れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの 
原因になることがあります。 
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取扱いについて 



A 警告 



プリンタの近くでは、可燃性のスプ 
レー等は使用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部分に触 
れて、乂災や感電の原因になります。 


注意 



印刷中はプリンタの中に手を入れな 
いで < ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの 
原因になることがあります。 



プリンタを運ぶときは、必ず両側下 
部分を両手でしっかりと持ってくだ 
さい。 

他の場所を持つと不安定なため、落と 
してけがの原因になることがあります。 



さい。 

内部には電圧の高い部分があり、火災 
や感電の原因になります。 



万一、異物（金属片-液体等）がプ 
リンタ内部に入った場合は、プリン 
夕の電源スイッチを切り、電源プラ 
グをコンセントか!5巧いて、販売店 
または修理受付窓□までご連絡くだ 
さい。 

そのまま使用を続けると、火災や感電 
の原因になります。 



プリンタの上にクリツプやホチキス 
針などの金属物や液体-引义性溶剤 
(アルコール•シンナー等）の入つ 
た容器を置かないでください。 

プリンタ内部に落ちたりこぼれたりす 
ると、火災や感電の原因になることが 
あります。 



お手入れについて 



A 警告 




清掃のときは、水で湿5せた巧を使用 
してください。アルコール、ベンジン、 
シンナーなどの引乂性溶剤は使用しな 
いで < ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、 
乂災や感電の原因になります。 


清掃のとさは、電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか5抜いてください。 

誤って電源ボタンを巧してしまうと、作 
動した内部の部品に触れて、けがの原因 
になることがあります。 


/ 堂光ななどの電気製品の近くに置くときのごミ主意 

堂光打などの電気製品とプリンタは、約1曰 
上離してください。近づけると堂光好のノイズが原 
因でプリンタが誤動作することがあります。 

V 


電源を切るときのごを意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを押して電源 
ランプが消えていることを確認してください。電 
源ランプが点好-点滅しているとさに電源プラグ 
をコンセントからおいて切ると、その後印刷でき 
なくなることがあります。 


A 


J 
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こんなことびでさます 

BJ F 890 PD では、次のような使い方ができます。 


デジタルカメラとプリンタだけで印刷ずる 

I 0 PD は、コンピュ 
だけで写真が EP 刷でさます。 

プリンタにメモリカードを挿入して印刷 


BJ F 890 PD は、コンピュータを使ねずに、デジタルカメラとプリンタ /7チ》し全@印刷 

ちかんたん 



m 





^ インデックス EP 刷一 P . 曰曰 



\ 

盈 晒 W 鐵で M 

mmmm 

全コマ EP 刷一 P . 曰6 

麵獨 J 画圓心纏 

に14關凝 

.巧，'-— 

ち苗な 

.も’ 


カメラの設定通りにかんたん EP 刷 
DP 0 FEP 刷一 P.59 

^ 32 ^ ■■01 

術,淋， 

W W t： 

闘麵纖 




V 


J 


r 


その中からお気に入りの写真を選んで . 

1 ] マ EP 刷一 P . 曰7 指定]マ印刷一 P . 57 





がお 



フチなしや写真の補正ちワンタッチ！ 
「 E 口刷の応用操作」 -P.60 


劲 k 巧巧 Iff at がで I ィ 
〇お 盛が 


載#? 


4 

长■-お g 'Si' 

佈ぃ，わ 



11 

娩をこ 

> i 

霄游 


- J 


〇 


カメラと直接つないだ5… 





プリンタでの設定は必要なし 

デジタルカメラからダイレクト£リ刷^口.51 




'源 






J 
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コンピュータにつないで 1 台2役 


BJ F 890 PD をコンピュータと接続すれば、プリンタとしてだけではなく、 
メモリカードのドライブとしても使用できます。 


コンピュータか5の印刷はちちろん…一 P .33 、 



メモリカ-ドからの印刷だって 0 K ! 

f \ 

メモリカードをプリンタにセツトすると^り.4曰 



V 


J 



( アプリケーションを自動的に起動します。 
-『プリンタ活用ガイド』 

(プリンタソフトウエア CD-ROM) 



起動するアプリケー 
シヨンを設定 



占 


クリックするとアプリケーションを起動 


J 


( いつち使っているアプリケーシヨンで編集 ^ 

して..印刷することち可能です 



が 


fiTiWP.l- 


yirus 



z: 00 mBrowser/PhotoRecprd/lma 呂 eBrowser 々:使ス な... 
一『フオトプリントガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) 



デジタルカメラ 
から 



メモリカードから 


^ mmm の場ち 
ZoomBrowser EX/PhotoRecord 



团 1 赫 


で f4| 爲な 


，ん臥 >=1 ん i 

[ 

ぶ 

、ごが与が Sw**^*! 


の場合 
ImageBrowser 


f 溫造必壁 

て T 争眾關、 

山づ 政 ;* .__ tfSM ... 



レイアウトして 
アルバム風に印刷 




凌《幽瞧 
か-1 


インデックス印刷で写真を確認 


鬧 m 

曲团 


キヤノン純正ミシン目 
入り用紙に印刷 


V 




J 

























































































備しまし；う 


付属品を確認後 （-^ p . l )、 プリンタを使えるようにしましよう。 
でもその前に••-置さ場所のご案内 


丈夫で平6な 
場所に置< 



オレンジ色のテープを取る 



フ□ントカバ- 
を開け 

保護カバーと 
テープを取る 


用紙は手前に 
出て < るので、 
プリンタの前には 
物を置かないで！ 


STEP 


接続しましよう 


コンピュータとプリンタをケーブルでつなざましよう。 

コンピュータと接続せずに使用する場合は「3電源に接続する」卜 P .14) 
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次へ 







































0 


プリンタとコンピュータを接続する 


プリンタとコンピュータを接続ずるには、 USB ケーブルが必要でず。一 P .1 



プリンタ側と 
コンピュータ側で 
ケーブルの先の形が違ラよ。 
気をつけて！ 


US 目ケーブル 


の1讚乂> をご使用の場合 


をご使用の場合 


V 



US 巨ケーブル接続口へ 



US 巨ケーブル接続口へ 



使えるように準備しましよう ^ 巧4 n 5 n 6 


r 


y 


3 



次へ 
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0 


電源に接続する 




AC100V 

50HZ/60HZ 



f 

A 

AC1 00 vm 外の電源電圧で使用し ^ 

ないでください。乂災や感電の原因 

注意 

となります。 


電源プラグを抜くときは、電源ラン 

禁止 

プが消えていることを確認してくだ 
さい。動作中に電源プラグをおくと、 
その後印刷できなくなることがあり 
ふ 9 〇 

エアコンなどとコンセントを共有し 

v = 

ないで < ださい。 Jj 


な プリンタの電源を入れる 

緑の電源ランプび、点滅か6点 
打に変わるまでお待ちください。 




A 




をご使用の場合のみ 





禁止 


指示があるまでコンピュータの電源 
をオンにしないで < ださい。 

万ーコンピュータの電源をオンにし 
て、次のような画面が表示された5、 
[キャンセ J レ]をクリックして、コン 
ピュータの電源を切ってください。 



二船 >1佛两中 


■ #ni- 


■…‘ mm ri 

卜 ■ Jf 


V 


J V 




J 
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プリントヘッドを 
取0付けましょ5 

インクを紙に吐出する部分をプリントへッドといいます。 
重要部分なので、手順をよく見て正しく取りつけましょう 


任 フ□ントカパーを開ける > 




固定レバーを上げる 


A 


A 


フ□ント カバーを 約1日分じI 
開けたままにすると、プリント 
>£胃、 へッ ドホルタ’がち側へ移動しま 
す。フ□ント カバーを いつたん 
閉じてか S 開け直してください。 






差為?' 色のテ-プを 2 固定レバ-を上げる 



固定レバー 


金属の棒やベルト部分、半透明のコードスリ 
ップには、手を触れないでください。故障の 



禁止 




原因になります。 


© 


プリントへッドを袋か5取り出す 




プリントヘッド 


保護キャップを取り外す 




禁止 


V 


この部分には手を触 
れないで < ださい。 


一度外した保護キヤッ 
プは再装着せずに、地 
域の条例にしたがって 
捨ててください。 




巧 


プリントヘッドを取り付ける 


心 


プリントへッドをホルダに差し込む 



9 固定レバーを下げる 





使えるように準備しましよう 化1 ミ ミ n 4 n 5 ミ 
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インクタンクを 
r 取り付けましよう 


ft イエ□-インクタンクを取り付ける = 

1 イエ□-のインクタンク（目 CI-6Y) を取り出し、 

I オレンジ色のテープを矢印ち向に引いて、包装 




2 インクタンクの低部にあるオレンジ色の保 
護キャップを図のよラにひねって取り外す 



この面を強く巧さないでください。 
インクが飛び出すことがあります。 


广 

A 

ま意 


保護キャップは、速やかに廃 
妻してください。インクが付 
着しており、巧服や周囲を巧 
すことがあります。 


A 



を止 


一度外した保護キャップは再 
装着せずに、地域の条例にし 
たがって捨ててください。 


V 


J 


© 


同様に他のインクタンクを取り付ける 





インクタンクは、 
取り付ける位置を 
間違えないよラに！ 






r カチッ」と音がするまでしっかり押す 

J 


© フ□ントカバーを閉じる 



V J 
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® 量??しまぃぅ 

〇 


用紙ヴポートと排紙トレイを取り付ける 





本做こ引っかける 


J 


0 


A 4 サイズの普通紙をセツトする 


用紙ガイドをつまんで 
左端に移動する 



© 


用紙ガイドを用紙の側面に軽く当てる 



隻るよぅに準備しましょぅ S 3 W 6 
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ソフトウェアを 
r インストールしましよう 

コンピュータで作った書類を EP 刷するためには、プリンタに EP 刷の指示をするための 
「プリンタドライバ」というソフトウェアが必要です。プリンタドライバは付属の「プ 
リンタソフトウェア CD-ROM」 からコンピュータにコピーします。このソフトウェア 
をコピーする操作を「インス!-ール」と呼びます。 

ここでは、プリンタドライバの他に、セットしたメモリカードを認識•操作するため 
のメモリカード ユー ティリティ （BJ ユー ティリティ）、デジタルカメラで撮影した写真 
を簡単にフチなし全面 EP 刷したり、専用レンズで立体的に見えるように EP 刷できるソ 
フトウエア（「アプリケーション」といいます）のインス!-ールについても説明します。 


コンピュータを使わずにプリンタを使用する場合は、「プリントヘッド位置を調整しましょう」 
(一 P .29) の操作に進んでください。 



广 

A 

ま意 


V 


A 

USB ケーブルの使用について 

次のときは、ケーブルの抜き差しをしないでください。 

-プリンタドライバのインス!-ール中 

-コンピュータの電源を入れて、日 S (Windows または Mac 日 S) が起動するまでの間 
-印刷中 

US 目ケーブルは、コンピュータやプリンタの電源が入っているときでも、ケーブルの抜き差しが行 
えますが、上記の場合におさ差しを行ラと、コンピュータやプリンタが正しく動作しなくなる場合が 
あります。 

-コンピュータやプリンタの電源が入っている状態で US 目を抜き差しするときは、必ず抜いてか S 
己秒じ(上の間隔を空けて差し込むようにしてください。抜いてか S すぐにケーブルを差し込むと、 
正しく動作しないことがあります。 

- US 目ケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプリンタを接続することができます。この 
場合は、1台ずつ接続し、接続するごとにプリンタドライバのインス!-ールを行ってください。 

-コンピュータやプリンタの電源が入っている状態で US 目をき差しするときは、コンピュータ側 
(US 目八ブ側）を抜き差ししてください。プリンタ側のコネクタでは巧き差ししないでください。 

J 




コンピュータによって 
インスI-ールの手順が違ラよ 

V_ 

をご使用の場合はこち5 一 P. 19 
をご使用の場合はこち5 一 P.22 
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インス I -ールの操作 


ここでは、 Windows Me の画面で説明しています。他の Windows も同様の手順です。 


廝しい A - ドウエアの追加ウィザード]が表示された5 

次のような画面が自動的に表示された！5、[キャンセル]をクリックしてくだ 
さい。 



.す te - v ,。 ホ* 4，ミ•み 

■ザ IdWl …I Ik 


园 




禁止 


さ5に次の操作をしてください。 

〇 プリンタの電源を切る 

©コンピュータ 側のケーブルをいったん抜いてか S 差し直す 




ウィルス検出プ□グラムやシ 
ステムに常駐するプ□グラム 
がある場合は、あ！5かじめ終 
了しておいて < ださい。 
Windows XP/Windows 
20日0にインス I ルする場 
合は、コンピュータの管理者 
として□グオンする必要があ 
ります。 


J 


〇 


プリンタドライバ/メモリカードユーテイリテイをインストールする 


プリンタの電源を切る 


プリンタの電源が切れ 



2 


コンピュータの電源を入れて、 
Windows を開始する 


〇 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 


セットする 

開始画面が表示されます。 


開始画面が表示されなし、場合は 

〇 デスクトップ上にあるを 
ダブルクリックする SaH 
《Windows XP の場合は[スタート]メニュ ー 
か S [マイコンピュータ]を選ぶ 


0 


當 


をダブルクリックする 


再起動を要求ずる画面が表示された5 
[0 K ] をクリックしてください。 


A [使用許諾契約書]の内容を読んで 
4 [はい]をクリック 


■KixEra 

: AMi なな：>+て巧ななな門! I .一地ぶ 
巧 L 社,* PC ,". 

•，おがぶぶ一;: 

■ . - 

+ h ■で frfL てつ己 


クリック 


吐 


^ [インス!-ール]をクリックする 


[ Aim " 


クリック 


青い画面に変わり、プリンタドライバの 
インストールが始まります。 



隻るよぅに準備しましよラ WCH 沉 C 0 W 5 化ろ 
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6 下の画面が表示されたら、 
プリンタの電源を入れる 





電源を入れてら 


先に進めなくなったときは 

「インスI-ールの途中で先の画面に進めなくなっ 
た」（一 P.79) をご覧ください。 


0 


/ [日 K ] をクリックする 


乃！でか。:"し Hr 

か州 W 切卜。し t 


クリック 




8 


[インス I -ール]をクリックし、 
メモリカードユーティリティを 
インストールする 


C-rtiNni 


クリック 


ゾ 


9 


インス!ルが終了したら、 [0 K ] を 
クリックする 




クリック 


アプリケーション/マニュアルをインストールする 


どんなアプリケーションソフトがあるの 


zoom 巨 rowser EX/PhotoRecord 
デジタルカメラで撮った写真を、コンピュータ 
に取り込み、アルバムを作成したり、枚数や用 
紙を指定して専用紙にかんたんに印刷でさます。 
一『フオトプリントガイド』（プリンタソフトウ 
エア CD-ROM) 



PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画 
像に合成します。 


3D-PhotoPrint 

このアプリケーションソフトで印刷した画像を、 
3D フォトレンズを通して見ることで、立体的 
な写真になります。オプションの 3D フオトフ 
レームが必要です。 



巧をむ 


だ■が 

巧？かじで 
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[マニュアルを読む]をクリックする 

I クリック 





表示されるメッセージにしたがって、マ 
ニユアルをインスI-ールしてください。 
詳細は一 P.89 


4 [終了]をクリックする 



クリック 



これでソフトウエアの 
インス I -ールは終了です。 
次はプリントへッド位置を 
調整してね。 

一 P.2 曰 


使えるように準備しましょう HI ミ ミ 巧4 n5 n6 
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Mjacintosh 


インス I -ールの操作 


禁止 


ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、 
オフにするかシステムフオルタ'か5外してください。 


任 フリンタドライバをインス I ルずる) 



2 「プリンタソフトウエア CD-ROM」 をセツトする 

プ□グラムが自動的に開始されます。 


GS> 自動的に開始しない場合は 

デスクトップ上にあるアイコン：をダブルク 
リックします。 

J [プリンタドライバ]をダブルクリックする 


r ； 0 UV4JlLilJ _ EHR 

4— 1 。…ぃ 1 

な 

'Ui-J 'J-r ■ 

^ な 

T 乃 Ir-tiL- マ = 


H • 

ホ 


■- ダブル 
クリック 


4 [インスI^ーラ]をダブルクリックする 


6 [インストール]をクリックする 



インスI-ールが始まります。 

クリック 


フ インスI-ールを続行する場合、 
/ [続ける]をクリックする 


0 由 t で / り S. 4 

卜一《4け411? * クリ >ヴ>4 

と. WUcB 片し T ：、、 tT て■プ、1中 ayi 
■ Mifv : か 了し RT I 'Tr > c e ■プリ >ク了 

t ■よホ:眉。 ITj 





3 


自動的にアプリケーションを終了して 

インス I -ールを続行します クリック 

書類を保存したい場合は[キャン 
セル]をクリックし、書類を保存 
してか S もう一度インス I -ールし 
て < ださい。 


□ 


间口 H 口 H PJ 田 S 

6 


WB. IWh 

1 



1 1 


み 

イ占ス I--5 

阻 

iiL»<nLi 





ダブル 
クリック 


C [ライセンス]の内容を読んで、 
^ [同意]をクリックする 



クリック 


3 [再起動]をクリックする 


■! 古 "K 卜 -Agim X しと 《■ y ? 片？ ■ T 1 ■岡 
JU コン■■，-，, 1 亡 "r ■, 

tfc のこ 《■ 
■•一 I ' l , リ - 。 

い k 

d ホ*じ u 
が■: 

>の■■:リ 
レミ•： Cf 

1 RIMi 1 

fc ■ 




コンピュータが再起動されます。 

クリック 
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& 


巨 J ユーテイリテイをインストールする 


[CANON BJ ] フ オルダの 
旧 JZL — テイリテイ]をダブルクリックする 


EE 


いけ . iMirKap 


な な "I 

JJHh’ パ 7 ゴ、 , * 7 * •"ン J* I■〜I 


な 


ダブル 

クリック 


ゴ 


〇 旧 J インス I ラ]をダブルクリックする 


旺 = 


—■■け r 

田 bl 

ri •い W>ii 


か 

.企 

b 


- ‘ ン ， ！■- > 

■ >?.K ■ i 

S 



ス [ LlI ] をクリックする 


クリック 


田て*二 

jif = 三 ；! ■ b J ^ ^ J V1 ■ r ■;■■■■ [!•- 

•■句 M ク 1 一 J 10 j3 卜 -±i BI 

■ P-—-STJT r-Z-m L-S.h- 

WIL IT. 


■ ， iT 夕 ■■■ 


い…-" q "" 


「 ■ JLl 


クリック 


4 


[使用許諾契約]の内容を読んで、同意する場合は 
[はい]をクリックし [ ;9|]をクリックする 



クリック 



クリック 


インス I -ールが開始され、 

終了すると[インス!-ールの完了]画面 
が表示されます。 

[今すぐ再起動]をクリックしてください。 


& 


プリンタを印刷できるように設定する 



[アップルメニュー]から[セレクタ]を選ぶ 

M.L mm ，？• Hii 、げ 

i ンピ占 こ>にコ C ■■■て 

み ム DDit ン 3. f b ■ プ〇 7 J - ん 

〇 ■ - f I 7ブレ ー, _ 

户み，"が ク IJ、V々 

み & l " p 4 ElGLOd 

U 4ンで -4 V 卜7?111 

回 *- が J 
み ブ 77 lfU 

] ント .□- |1■ パ ■+ il" 

巧 r パ y - 

，田 .マ^^づゴマつ 
' 31 サけ 《¥ -ゴ 


セレクタを閉じる 
巧 


旧 J F 890 PD ] をク U ックする。 


クリック 




田 1 


(■ が - - V け*^«"け 


プリンタ名び 
表示されている 
ことを確認 




ネットワークプリンタ 


として使用ずるには 

プリンタをネットワークプリンタとして使 
用するときは、『プリンタ活用ガイド』（プ 
リンタソフトウェア CD-ROM に入ってし、 
る電子マニュアル）の「ネットワーク環境 
でプリンタを使用する」をご覧ください。 


隻るよ/つに準備しましよラ 沉3 g4 W5 W6 
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o アプリケーシヨンソフトをインストールずる 


1 |； CANON _ 目 J ] フオルダの 
I [アプリケーション]をダブルクリックする 


□ 

二；い DE 

… UBr 1 

な 

■，け" 

な 

— 二- 

な 

了 二 k TL - 


な 

…-■1■■ J サ^ 



.■1 

-ダブル-^ 



クリック 


2 インス I -ールしたいアプリケーション 
ソフトをダブルクリックする 


で ： ■ ■■ン 田 ■ 


立 

3 斗 

nifaVU B-ihtfhli 


’>-ダブル- 



クリック 

[インス I ラ]をダブルクリックし、 
メッセージにしたがって、インス!-ールして 
ください。 


(^ M > どんなアプリケーシヨンソフトがあるの 
Ima 昼 ©Browser 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュー 
夕に取り込み、枚数や用紙を指定して専用 
紙にかんたんに印刷できます。 

一『フオトプリントガイド』（プリンタソ 
フトウェア CD - ROM ) 



3D-PhotoR1nt 

このアプリケーションソフトで印刷した画 
像を、 3 D フォトレンズを通して見ること 
で、立体的な写真になります。 

オプションの 3 D フォトフレームが必要です。 



— " "" 

を島立了 


PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノ 
ラマ画像に合成します。 



声 お。杠 
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4 


[ユーテイリテイ]タフをクリックし、 
[へッド位置調整]を選ぶ 


ゴ今 

A ■，巧 


J 


クリック 


クリック 


Windows XP の場合 

[スタート]一[コント □ ールパネル]- 
[プリンタとその他の八ードウエア]- 
[プリンタと FAX ] の順に選びます。 


2 プリンタドライバの設定画面を開く 

|；Canon BJ F 890 PD ] をクリックし、 
[ファイル]メニューか!5 [プ□パティ]を選ぶ 


WW k||J ■[- •林 UfUAW 
■ 巧 こ占 7 *，， 


-^1 

■か 


r'-WT 

jn ■- 


m ™ 

じ ' 


… iiJ 

丘 


…心' 

すけ,-卜™ IK 。 
: "LP ィ - ド . 

-* ■か** 


3 


ゴ I A 

か -*^ 



レ ■ 


tT 


Windows XP/Windows 2000の場合 

[ファイル]メニューか S [印刷設定]を選びます。 


5 


プリンタに A4 サイズの普通紙がセツトされ 
ていることを確認して、 [0K] をクリックする 


クリック 



プリントへッドのクリーニングが開始されま 
す。クリーニング中は、電源ランプが点滅す 
るので、ほかの操作を行わないでください。 
終了するとへッド位置調整用のパターンが印 
刷されます。 


G[0K] をクリックする 




•巫 


«iw 了 * Tauftnwi I ■ホ U のが Lv 


因 


クリック 


/EP 刷が終了したら、[はい]をクリックする 


A 


心山 WJ —u_ ' 占 - ■ 

か Whdic- こ：■， ■ 


クリック 


@ 


プリントへッド位置を 
調整しましよう 

プリントへッドを初めて取り付けたとき（一 P .1 己）には、取り付けた状態のまま 
でご使用になるとかすれたり、色ムラになる場合があります。かすれや色ムラ 
が起らないように調整するのがプリントへッド位置の調整です。本プリンタの 
機能を有効に利用し、よりきれいな EP 刷を行うためにも、プリントヘッド位置 
の調整を行ってください。 

コンピュータを使わずに調整することもできます（一 P .29)。 


Windo 


WS 


プリントへッド位置の調整 


mm 醒 用の K 夕-ンを議する y 

q [OK] をクリックする 

1 プリンタ画面を開く 

1 [スタート]一駿赶一[プリンタ]の順に選ぶ 

A 風做淵田齡賊 ■… 。ぶの、 

II a. II 


クリック 



隻るよ/つに準備しましよラ 沉3 g4 W5 W6 
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& 


へッド位置を調整する 


1 EP 刷された用紙を見て、 A 列のパターンの 
I 中で、最ち縦すじの目立たないパターンの 
番号を1つ選び、その番号を入力する 


この欄に、最ち縦すじの目立たないパターン 
の番号を入力する 


A ザ DUngiHdTt け !!? 

り -Ajw ji 、 rhrn?m 〜 Vi7； … niL 




けの 


トト 1 


白 

p ~ a 


«■ 柿 


勺 同様にして、巨列から F 列についても、縦 
すじの目立たないパターンを選び、その 
番号を入力する 


叶 - JW 巧 - vM"M. 


I. 446 化づ卜： ■hSl^c. I 
卜 ■ 円 IT n E TU* 、 71 iT :ゴ 

-1 


It 

: 

TIjT: 加 h 




pl^ 

F ■の 

aEnpuiU 中サ - 


JjjJ 


FT-g 

P—3 


[OK] をクリックする 



口 


±} 

ぶ 

■ ihhp 巧 ma 巧 S 7 け化 



に可 一! 





1 


4 


[ユーティリティ]シートが表示された s 
[OK] をクリックする 


菌 J!?J 

い::^ 


: jiH-t 


a 与■お 
ji パ田 - 




_ a \ 

，がぶ 


心 

YVW 

过を j 

■■PT# 'IwWv 





判断に迷ったときは 

A 列 ：番号の大さいほラを入力 



互 をク U ックしてち 
番号を変更でさるよ！ 


クリック 





判断に迷ったときは 


目列 /C 列 

番号の大きいほうを入力 


D 列 

A 列と同じ番号を入力 


E 列 

目列と同じ番号を入力 


F 列 

番号のルさいほラを入力 


クリック 



» 
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Iicintosh 


プリントへッド位置の調整 


任 


調整用のパターンを印刷する 


[ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ 

■ A お 


r 



m< 


Witt 

5 k ル 
.じ • 

エィ Ut " 化■& 

上目 I こ iflW 
叶。。 


mm 


a P 卜のプリン^ ■ 


ノ [ユーティリティ]をクリックする 

凹 CSD 

- M … l | 




IM。f I 
曰か〜 
□，… 
ttMW-t V 


p .* ■於 I E の 

…^旧因 


クリック 


[テストプリント]を選ぶ 



クリック 


ょド;い.■■け 

•■'り1 '- =。山けわ正 T'J - 二けけい 


い T J 


4 [W] をクリック 



CSO 


5 


プリンタに A4 サイズの普通紙がセツ 
卜されていることを確認して [0K] 
をクリックする 


A 


■■ * ド UMI ■■鬥 L.I T, 

JhD:y: 申 *"., 。 ■TJC. プリパが M で -7 け 
UJF で J ン 94UI 十 ！ >•> i~L< ■wmi. ■ い -«5 
じ口，卜4 . T - I ■‘一-卜3 J - か HW * I け'. l.n - 
ピ J ん 

■ Hfl か-:'，«レ ？:〜 T 


I い .' r.*i I Oc 


プリントへッドのクリーニングが開始されま 
す。クリーニング中は、電源ランプが点滅すクリック 
るので、ほかの操作を行わないでください。 

終了するとへッド位置調整用のパターンが印 
刷されます。 


使えるように準備しましょう nl TC2 n3 巧4 巧5 n6 
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■■vKUlHff 

-っ 口 *! iBl 厅 .‘IT 
q-a,i4— .-—)1 


0 


へッド位置を調整する 


EP 刷された用紙を見て、 A 列のパターンの 
中で、最ち縦すじの目立たないパターンの 
番号を1つ選び、その番号を入力する 


この欄に、最も縦すじの目立たないパターン 
の番号を入力する 


2 


同様にして、 B 列から F 列についてち、 
縦すじの目立たないパターンを選び、そ 
のノ くターンの番号を入力する 


-■? T. yi-pfli 

- ..Aljl <k-.w tJ f J >■ 4: 、 :1 (， 

■ - トト 


レ r ， 

、 : V:。T ■■心 



■ 7 -け了: 

3 いけ.，: 

:卜づ I 


B 

LiJB 

〇网 

ElS 


L 甲，:."」 I L お 1 


I [終了]をクリックする 


クリック 


クリック 


4 [OK] をクリックする 



クリック 


r . 




半!]断に迷ったときは 

B 列 /C 列：番号の大さいほラを入力 
D 列 ： A 列と同じ番号を入力 

E 列 ：目列と同じ番号を入力 

F 列 ：番号のルさいほラを入力 






_ 1 +7 111111111111111111111 III 1 +7 111111111111111111111111 + マ 111111111111111111111111 + マ + マ 

+ 6 11111111111111 +6 111111111111111111111 +6 111111111111111111 +6 +6 

縦すじの 

+5 11111111111111 +5 11111111111111 +5 1111111111111111111111 +5 +5 

目立つ 

+4 1111111111111 III +4 11111111111111111111 III +4 111111111111 1 +4 +4 

パターン 

+3 1111111111111111111 III +3 11111111111111111 III +3 1111111111111111111111111 III +3 +3 

+2 111111111111111111 III +2 111111111111111111 III +2 1111111111 1 +2 +2 

+1 111111111111111 +1 11111111111111 +1 1111111111111111111111111 +1 +1 


- 1 ° IIIIH ^ 1 °|||| H ^ ° 圓 111111111 ° 

-1 11111111111111 -1 11111111111111111111111 _i 1111111111111111111111111111 _i _i 

最ち縦すじの 

-2 ■■■■III -2 ■■1111111111 - 喔 |||||| -2 

目立たない 

-3 11111111111111111 -3 11111111111111 - 3 11111111111111111111111111 - 3 -3 

パターン 

+5 111111111 

+4 111111111 

+3 111111111 

+ 2IIIIIIIIIII 

"111111111 

0 11111111111 

-1 111111111 

-2 111111111 

-3 111111111 

-4 111111111 

-5 111111111 


(^a> 判断に迷ったときは 

A 列 ：番号の大さいほラを入力 


□をクリックしても蚕 
号を変更でさるよ！ 



*=*-== = 


; I Olj-I-I-OTIIOI 互 
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プリントへッド位置の調整 


任 mi 


調整用のパターンを印刷する 



•イ 




インデックス全コマ 1 コマ指定コマ DP 0 F モード 

@ — 贷, — な — な — \の了 了 /X 

Of 

印刷中止 



[メンテナンス]ボタンを押す 


〇 が刪甲 It 

◎ 



] が表示されます。 


0 


[用紙枚数]に^ 
が表示されます。 


プリンタに A4 サイズの普通紙がセツ 
卜されていることを確認し、 [EP 刷開 
始]ボタンを巧す 

パターンが印刷されます。印刷が終わると 
I し j - 日,〕 f ] が表示されます。 


へッド位置を調整する 


EP 刷された用紙を見て、最ち縦すじの目立 
たないパターンにチックマークを付ける 


2 


II ■■圓 


縦すじの 

目立つ 

パターン 


最ち縦すじの 

目立たない 

パターン 


ド ■■■■1 い 


+2圓||||| +2圓||||| +2 

+1■111111!111111 +1圓11111111 " . 

J 0 11111111111111 II 1 0 111111111111111111111 ° 111111111111111111111111111111 ° 0 

-1 1111111111111111111 -1 111111111111111111111111 _1 11111111 ■II _1 _1 


+2圓||||||| 

一 


CZ)0 を押し、チェックマークを付けた A 列 
のパターン番号 (+7 〜一 3) を表示させる 

のを押すと番号が増え、のを押すと 
番号が減ります。 


パターン番号 











ri 0 

し i-G? f 




インデッ 7 ス全コマ 1 コマ指定コマ DP 0 F モード 

> I- メンテナンス 

Of 



O E 口刷中止 

◎ 


[EP 刷開始]ボタンを押す 


判断に迷ったときは 


A 列 

目列/ C 列 
D 列 
E 列 
F 列 


番号の大きいほラを入力 

番号の大きいほうを入力 (+7 〜一 3) 

A 列と同じ番号を入力 （+7 〜一 3) 

巨列と同じ番号を入力 （+7 〜一 3) 
番号のルきいほうを入力 （+ 曰〜一己） 


[画像補正]に 


b 


ご 


が表示されます。 


(5^>操作を中止してやり直すときは 
[印刷中止]ボタンを押し、最初 
か!5やり直してください。 


隻るよぅに準備しましよラ WCH 沉 C 0 
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目列 





' 











b 0 

y - 日3 1 


A ブ□フォト L 判 
B ブ□フォト 2 L 判 
C ブ□フォトはがき 
D ブ□フオト A 4 
E ブ□フか力-ドサイズ 
F ブ□フオト DSC 


インデックス全コマ1コマ指定コマ DPOF モード 

メンテナンス 

印刷開始'' 



〇 川刪甲!!: 

◎ 



[ EP 刷開始]ボタンを押す 


4 


手順2〜3を繰り返し、 

B 列〜 F 列までのパターン番号を設定する 

目列は化」、 D 列は 「d」 で表示されます。 


F 列までの設定が終わると 
I し!-[旧 f ] が表示されます。 


6 


匹 


] が表示されます。 


[メンテナンス]ボタンを巧す 

これでプリントの準備は完了です。 


電源を切る前に 

Windows XP/20 日日をご使用の場合、プリンタは US 目で接続されているリムーバブルディスクとし 
て認識されています。 

そのため、コンピュータを使用しているときにプリンタの電源を切る場合は、コンピュータ上での八一 
ドウエアの取り外し操作が必要になります。コンピュータを使用中にプリンタの電源を切る場合は、 
Windows に付属の使用説明書をご覧になり八ードウエアの取り外しの操作を行ってください。 


お疲れさまでした！ 

これでプリンタの準備は終了。 

操作ノ くネルを使用して印刷するち法は、 
「かんたん写真印刷ガイド」 （^P.43) 
「コンピュータを使わずに印刷する」（一 P.48) 
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各 SB の名敬と役割 

BJ F 890 PD の各部の名称と役割について説明します。 


C 


前面 


3 


(!) の 


電源ランプ - 

電源のオン/オフや、 

エラーの状態を知6せます。 


◎ 


© み 


PC 力ード - 

取り出しボタン 

セットした PC カードアダプタ 
を取り出すときに押します。 

アクセスランプ 

メモリカードか S の読み取りが 
可能なとさに点灯し、読み取り 
中は点滅します。消灯している 
とさは、読み取りでさません。 

カメラ接続部| 

ダイレクト EP 刷可能なキヤ 
ノン製デジタルカメラを接 
続するためのコネクタです。 


力ードス□ツト 

PC カードアダプタを 
差し込みます。 


電源ボタン 

電源をオン/オフする 
とさに押します。 


用紙ガイド 

用紙サイズに合わせ 
て用紙ガイドをつま 
んで動かし、用紙の 
左端に合わせます。/ 


リセットボタン 

プリンタのトラブルを解消してか6このボ 
タンを押すと、エラーが解除されて印刷で 
さるよラになります。また、印刷中にこの 
ボタンを押すと、印刷を中止します。 


f このボタンとか 
ランプは、どんな 
とさに使ラの？ 




用紙サポート 

セツトした用紙を支えま 
す。用紙をセツトする前に 
取り付けてください。 

才ートシートフイータ 

ここに用紙をセツトします。 
一度に複数枚の用紙をセツ 
卜でさます(一部の用紙を除 
く）。セツトした用紙は自動 
的に一枚ずつ給紙されます。 

操作パネル 

操作パネルの名称と役割を 
ご覧ください（一 P.48)。 


フ□ントカバー 

インクタンクの交換や紙づ 
まりのとさに開けます。 


排紙トレイ 

EP 刷された用紙が排出される場所です。 
EP 刷する前に取り付けてください。 


，吳電源ランプの表示について -^ 

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 

消な . 電源がオフの状態です。 

緑色 ♦に 点灯 . 印刷可能な状態です。 

緑色 〇 に点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色 •に 点好するまでお待ちください。 

緑色 •に 点な後、 オレンジ色み こ点滅 

. エラーが発生し、印刷できない状態です （一 P .82)。 

オ レンジ色^4^と緑色«に交互に点滅 

. サービスが必要なエラーが発生している可能性があります（一 P .82) 


各部の名称と役割 
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C 背面 ) 


イメージビューワー取り付け部 

オプションの TFT イメージビユワー 《IV-100》 を 


取り付けるときにカバーを取り外します。 -^p. 日 S 


USB ケーブ J レ接続部 

US 目ケーブルでコンピュータと 
接続するためのコネクタです。 


電源コード接続部 

付属の電源コードを接続する 
ためのコネクタです。 




内部 




プリントへッドホルダ 

プリントへッドを取り付けます。 


紙間選択レバー 

セットする用紙の種類に応じて、プリ 
ントへッドと用紙の間隔を調整するた 
めのレバーです。使用する用紙により 
切り換えが必要です。一 P.34 


固定レバー 

プリントへツドホルダにセツトされた 
プリントへッドを固定します。 



禁止 


V 


プリントへッドをセツ 



した!5、このレバーを上 


げないで < ださい。 


J 
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お勧めのキヤノン専用紙 


文書を EP 刷するには 

巧刷の基本手順 


ビジネスタ書やホームページ、年賀状 
を EP 刷する操作を例に、 EP 刷の基本手 
順、用紙のセット方法、 EP 刷を途中で 
中止するち法について説明します。 


ビジネス文書やホームページを EP 刷するには 
高品位専用紙 《HR-1 日 1S》 

きめ細かい、色鮮やかな印刷結果を得ることができる八イグレード用紙です。 
カラー普通紙 《LC-301》 

一般の普通紙より耐水性に優れた目 J プリンタ印刷用普通紙です。 

日 HP フイ J レム 《CF-1 日2》 

オーバーへッドプ□ジエクタ（日 HP) で使用するための専用の透明フイルムです。 
プレゼンテーシヨンなどの資料作りに効果的です。 


年賀状や案内状をはがきに EP 刷ずるには 

プ□フェツシヨナルフオトはがき (PH-lOl) 

銀塩写真に迫る写真画質が実現でさる写真印刷専用のはがさです。 
フオト光沢八ガキ 《KH-2 日1 N》 

写真印刷を目的にしたはがきサイズの光沢紙です。 


(；^>もちろん一般の官製はがきやお年玉付き年賀はがき、インクジェット用官製はがきに印刷できます。 
ただし、往復はがきや写真付きはがき、ステッカーを貼ったはがきには印刷できません。 



EP 刷データを作成ずる 




フチなし全面印刷 
を行うときは 


を白を設定できるアプリケー 
ションを使用している場合、上 
下左ちのを白を「日 mm」 に設 
定してください。設定方法は、 
各アプリケーションソフトに付 
属の使用説明書をご覧ください。 


フチなし全面印刷を行いたい写 


真やイラストのデータは、用紙 
サイズと同じサイズで作成し、 
を白を空けずに編集画面いっぱ 
いに貼り付けてください。 


余白は [0 mm ] に 



余白を空けると 
白いフチが印刷される 
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@ 用紙をセツトする 


■ ■ 用紙サボートと排紙トレイを取り付ける 1 

用紙ヴポ-卜を取り付ける 



0 


紙間選択レバーを設定する 



プリンタの電源を入れ、 
フ□ントカバーを開ける 


フ□ントカバーを閉じる 


紙間レバーをち側^に設定するのは、封筒、 
バナー紙、 T シャツ転写紙です。その他の用 
紙は左側 D に設定してください。 





〇 

X 


用紙の端をきれいにそろえてか S セツトして 
ください。 

用紙の端をそろえずにセツトしたりすると、 
紙づまりの原因になることがあります。 


カールした用紙やはがきは使用しないでください。 
セットする用紙やはがきがカールしているときは、 
逆向きに曲げてカールを直してか!5セットしてく 
ださい。 

このとき、用紙やはがきの表面が波状にな S ない 
よ5にしてください。 
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o 


用紙をセットする 


•普通 紙をセツトずるときは 


cm 普通紙として使用できる用紙 

普通紙としては、複写機などで使用される一般的なコピー用紙が使用でさます。 

用紙サイズ：【定型紙】 A4(210 .日 X297 .日 mm) 目曰 (1 82.日 x 2曰 7.0mm) A 曰 (1 4狂日 x 21 0.0mm) 
レター (2 1曰.9 X 279.4 mm ) リーガル (2 1已 .9 x 3曰曰. 6mm) 

【非定型紙】最小(横 90.0 X縦1 20.0mm) 最大(横21曰.9 x 縦己 84.2mm) 

用紙の重さ： 64〜1日曰呂 /m2 
条件 ：目 J インクが著しくにじまないちの 

印刷する面を上 


用紙ガイドをつまんで 
動かし、用紙の左端に 
合わせる 


巧刷される向さ 



オートシートフイータのち端 
に合わせて用紙をセツトする 


•はがさを セツトずるとさは 


積載 マーク 

(この線を超えない範囲で用紙をセット） 

7曰呂 /m2 の普通紙で、約1日日枚肩さ 10mm) を目 
安にしてください。ただし、排紙トレイに積載でさ 
る枚数は、曰日枚(高さ曰 mm) までです。印刷が曰0 
枚を超える前に排紙トレイか!5用紙を取り除いてく 
ださい。 

用紙がカールしている場合は、積載枚数が少なくな 
ることがあります。 


使用できるはがき 

一般の官製はがきやお年玉付き年賀はがき、インクジェツト用官製はがきに印刷できます。 
写真入りのデータを印刷するときは、キヤノン製のプ□フェツシヨナルフオトはがき 
(PH-lOl) またはフオト光沢八ガキ 《KH-2 日 1N》 のご使用をお勧めします。 

往復はがき、写真付きやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 


2 


用紙ガイドをつまんで 
動かし、用紙の左端に 
合わせる 


巧刷される向さ 



印刷する面を上にして、 
縦書き/横書きに関係なく 
縦長にセットする 


オー トシ ー トフイ ータの ち端に 
合わせてはがきをセット 

プ□フェッシヨナルフォトはがき 
《PH-1 日1》およびフォト光ミ尺八ガキ 
《KH-201N》 は2日枚まで、 

官製はがきは40枚セットできます。 


で書を印刷するには W 1 W 2 W 3 


はがさにされいに EP 刷ずるには 

巧刷密度の高い印刷を行ラと、インクが乾くまで時間がかかります。印刷が終ったはがきは、重な！5ない 
ように1枚ずつ排紙トレイか S 取り除いてくださし、インクが乾くまで印刷面には触 S ないでください。 
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_ 用紙の取り扱いについて 

セットする用紙は、下の取り扱い事項に注意してご使用ください。 

封筒やキヤノン専用紙についてのセット方法や使用上の注意事項については、 
『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) をご覧ください。 


( 


使用できない用紙について 




巧れている用紙 
カールしている用紙 
しわがついている用紙 
濡れている用紙 

薄すざる用紙厘さ 64g/m 2 未満） 

厚すざる用紙（重さ1日己呂 /n がを超えるもの）※キヤノン純正紙!^ソ外 
穴のあいている用紙（例：ルーズリーフ） 


〔 用紙の取り扱いについて ） 

用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。 

印刷面に傷がついたり巧れがつくと、印刷の品質が低下することがあります。 

インクが乾くまで印刷面には触 S ないでください。 

また、印刷済みの用紙を濡 S してしまった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙がカールして印刷面がこすれることがあります。 

この場合は、紙間選択レバーをちにセットしてみてください卜 P.34)。 

また、このよラな用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。文字中/こ\の原稿の印刷 
にご使用になることをお勧めします。 

端が巧れていたり、しわがよっているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。 

カールしている場合は、カールを直してか S 印刷してください。 

使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管してください。 
曲がったり、しわがつかないよラ水平に置いてください。 


@本機で使用できる専用紙について 

本プリンタでは、キヤノン製の専用紙が使用できます。 

なお、各用紙ごとの印刷時のポイントについては「用紙について」卜 P.86) を参照してくださし、。 
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@ 印刷を開始ずる 


W 田 d 


OWS 


で印刷ずる 




ご使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。なお、 
本書では Windows Me をご使用の場合に表示される画面をもとに説明します。 

プリンタドライバの詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウエア 
CD-R 日 M) やヘルプ(一 P.89) をご覧ください。 


任 


ドライバの設定画面を開く 



由 H . 

R が 

I ■ が m 巧 ■ 


く-:« に 


3 • が ! ¥1 


脚刷]画面が表示されます。 


占エ I 



0 


[基本設定]シートを設定する 


[フアイル]メニューを 
クリック 

2 

[ EP 刷]をクリック 


プリンタ名がご使用の機種かを 
確認し、[プ□ノ くティ]をクリック 




別のプリンタ名が表示されていた場合 
は、3をクリックしてご使用の機種名 
を選択してください。 

[印刷]画面に[基本設定]タブが表示さ 
れているときは、[基本設定]タブを 
クリックします。 



« 用紙の種類 

兰をクリックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した印刷ができ 
るようになります。キヤノン専用紙の設定がわか S ないときは、 P.86 をご覧ください。 


で書を印刷するには W 1 W 2 W 3 


用紙サイズや印刷方向の設定は、使用しているアプリケーションソフトで行ってください。設定 
されている内容を確認するときは、[ぺージ設赶タブをクリックすると設定内容が表示されます。 
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© EP 刷品質 

設定する印刷品質をクリックして選択します。設定でさる印刷品質は、「用紙の種類」で指定した用紙に 
よりことなります。 

印刷品質を最高品位爆高24日 0X 12日日 dpi) に指定したり、八ーフIン表現を設定するときは「カス 
タム」を選択してか S 「設定」ボタンをクリックし、表示されるカスタム設定画面で設定してください。 
また、普通紙に試し印刷をするときは「速い」を選択してください。 


©色調 整 

「自動」に設定されていれば、通常のカラー印刷に適応します。 

各色（シアン/マゼンタ/イエ□一/ブラック）のカラーバランスを調整したり、濃度やマッチング方法 
(色補正)、明るさを調整するときは、「マニュアル調整」を選択してか S [設定]ボタンをクリックし、 
表示される色調整画面で設定してください。 


好 


[ページ設定]シートを設定する 



11 ~^^ 


[ページ設定]タブをクリック 

.〇 用紙サイズ 

0 印刷の種類 

0 フチなし全面巧刷 
〇 両面印刷 
©部数 


設定が終わったら 
[0 K ] をクリック 


〇 用紙サイズ 

アプリケーシヨンソフトで設定した用紙サイズと印刷の向きを選択します。 


〇 EP 刷の種類 

フィットページ印刷、拡大/縮ル印刷、割り付け印刷、冊子印刷、ポスター印刷、バナー印刷を行うとさ 
に、印刷の種類か!5選択します。 


0 フチなし全面 EP 刷 

を白のない印刷をするときは[フチなし全面印刷]をクリックします。 


(•口 ¥フチなし全面印刷時の注意 

フチなし全面印刷は、データを用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か S はみ出したデー 
夕は印刷されません。はみ出し量を調整することもできますが、はみ出し量をルさくし過ざると、 
白いフチが出て印刷される場合があります。通常はち端に設定してください。 


口 が U し*の！". 

- 

- 

il り 

出■■调が J 1 1； 



M-H 


左に設定するほど、はみ出し量はルさくなります。 

フチなし全面印刷には、プ□フェッシヨナルフォトペーパー、プ□フェッシヨナルフォトはがき、 
フォト光沢紙 （A4 のみ)、フォト光沢八ガキ、インクジェット官製葉書、官製はがさをご使用くださ 
し、。普通紙を使用すると、印刷品位が低下する場合があります。 

フチなし全面印刷を設定した場合、 liTF の設定はできません。 

[ページ設定]シート ：[出力用紙サイズ][印刷の種類][両面印刷] 

[スタンプ/背景]シート：全ての項目 

フチなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、巧れが発生する 
場合があります。 

〇 両面 EP 刷 

用紙の裏表（両面）に印刷するとさに選択します。 

〇 部数 

巧刷する部数を指定したり、最終ページか S 印刷したり（逆順で印刷)、複数部数印刷するときにページ 
単位にまとめて印刷する馆 B 単位で印刷）ことができます。 
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o 


印刷を開始ずる 


用紙がセツトされていることを確認 



2 

[OK] をクリック 
巧刷が開始されます。 


(•口 > 印刷を中止ずる 

コンピュータを使用して印刷を開始した場合、印刷中にリセットボタンを巧すと、印刷を中止できます。 
コンピュータを使用しないで印刷を開始した場合、印刷中に操作パネルの[印刷中止]ボタンを押すと、 
巧刷を中止できます。 



で書を印刷するには W 1 W 2 W 3 
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icintosh 


で巧刷ずる 


プリンタドライバの詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』 

じ^^ (プリンタソフトウェア CD-ROM) をご覧ください。 

任 用紙サイズを設定する J 1 

[ファイル]メニューを 
クリック 

2 

[用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 

3 

使用する用紙サイズを設定 

4 

[0 K ] ボタンを 
クリック 



必要に応じて m 下の設定をします。 



〇バナ ー E 口刷 

たれ幕のように長い用紙に印刷します。詳しくは『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD- 
ROM) をご覧ください。 

0 フチなし全面 EP 刷 

を白のない印刷をするときは、[フチなし全面印刷]をクリックします。 


(•仁 { > フチなし全面印刷時のま意 

フチなし全面巧刷は、データを用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か S はみ出したデー 
夕は印刷されません。はみ出し量を調整することもできますが、はみ出し量をルさくし過ざると、 
白いフチが出て印刷される場合があります。通常はち端（大）に設定してください。 


囚つチなしを面巧刷 


はみ化し畳：小;-- 

———0^ 


フチなし全面印刷には、プ□フェツショナルフオトペーパー、プ□フェツショナルフオトはがき、フ 
ォト光沢紙 (A4 のみ)、フォト光沢八ガキ、インクジェット官製葉書、官製八ガキをご使用ください。 
普通紙を使用すると、印刷品位が低下する場合があります。 

フチなし全面印刷を設定した場合、オプション設定ダイア□グの[レイアウト]での [1 ページ/枚] 
印刷、悼 G 単位で印刷]、[出力先]を除いた設定はでさません。 

フチなし全面巧刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、巧れが発生する場 
合があります。 

〇 拡大/縮ル 

原稿を拡大/縮ルして印刷するときに、その倍率を指定します。 

〇 EP 刷方向 

用紙の紙送りに対する印刷方向を指定します。 
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ロリント 


卜]ダイア□グを設定ずる 


t— — 

m し 

WD 

H1 じ王！ 


nRtt? 



— 1 だり 

^ r- 

巧 T 



[ファイル]メニューを 

クリック 


2 


[プリント]をクリック 


[プリント]ダイア□グが表示されます。 


互 I をクリックし、 

実際にセツトする用紙の種類を選択 


4 


原稿の種類に近い 
アイコンをクリック 


〇 用紙の種類 

司をクリックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した印刷がで 
さるよラになります。 

0 EP 刷設定 

原稿に近いアイコンを選択することで、用紙の特性に合わせた印刷品位や色で印刷します。 



文字が中/こ\の原稿を印刷するとさに 
指定します。 

イラストやグラフなど色の境界線が 
八ッキリした原稿を印刷するときに 
指定します。 



& 


印刷を実巧する 


口 


■■R 


け ‘ な [ _I〜 [ _I 

3 國团围凹 


' I 


が,が 


♦ J " 哺 ■+> 


- r ir - I ?ィイ 


- ti 心一，‘ 


り -* 


写真やグ ラデーシヨ ンを多用した イ 
ラストを印刷するときに指定します。 

このアイコンをクリック後、[詳細設 
定]をクリックすることで、印刷品質 
を最高品位(最高2400 X1 200dpi) 
に設定したり、写真の特殊処理、色 
に関する詳細な設定を行ラことがで 
さます。 


[プリント]ボタンを 
クリック 

印刷が開始されます。 



EP 刷を中止ずる 

コンピュータを使用して印刷した場合、印刷中にリセットボタンを巧すと、印刷を中止できます。 
コンピュータを使用しないで印刷した場合、操作パネルの[印刷中止]ボタンで中止できます。 

印刷を開始した直後、 liTF の画面が表示されているときは【コマンド】キーを巧しなが S 【.】（ピリオ 
ド)キーを押して印刷を中止できます。_ 


な — naj FMPD 

Vansiiai 3 。 

¥?!ち—£»1 
申(1心-い 1心-別 

1ゴ日 


1 

ィン。—1 = 9日日日 1 日 



夕書を印刷するには W 1 W 2 W 3 
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プリンタドライバ機能の 
ご紹介 


(S> 


こんなことち 
でさるんだ！ 


基本操作で紹介した機能のほかに、プリンタドライバには、次のよ 
うな機能があります。詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』 
(プリンタソフトウェア CD-ROM) をご覧ください。 



夕書を拡大/縮ノ」\して EP 刷 

呼 


巧巧あ^ 



* 拡大/縮ル巧刷 
* フィットページ印刷 


はがち 

圖 


1枚の用紙の裏表に印刷 



1枚の用紙に複数ページを 
縮ルして EP 刷 



颐 


* 割付け印刷 


濃驚減識 


族'謀 P! 稿を指娜数に 



EP 刷するとさに r 秘」や 
「コピー 禁止」 マークを 
付けて印刷 



®Pi 巧 

-•* 冊子印刷 


醒圓團 


L ゥ占乂辛^で 

* ポスター印刷 



福識渡 i に 


カラーの夕書を白黒で印刷 


EP 刷するとさの動作音を 
静かに 
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かんたん写真巧刷ガイド 

デジタルカメラで撮影した写真が保存されているメモリカードを PC カードアダプタにセッ 
卜し、本機のカードス□ットにセットして丰ヤノンの専用紙に EP 刷してみましよう。 

ここでは、コンピュータを使わずにダイレクトにデジタルカメラで撮影した写真を EP 刷する 
操作について説明します。 

また付属のアプリケーションソフトを使用することで、自由にレイアウトしてアルバム風に印刷したり、 

各種キヤノン純正ミシン目入り用紙に印刷することもできます。 

Zoom 巨 rowser EX/PhotoRecord (Windows の場合）または Ima 呂 e 巨 rowser (Macintosh の場合） 

のインス!-ールのしかたについては、「ソフトウェアをインス!-ールしましよラ」 (-P.20. P.24) をご 
覧ください。 

操作方法とアンインス!ルのしかたについては、『フォトプリントガイド』 (CD-ROM) をご覧ください。 



かんたん写真印刷ガイド 
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レイアウトして 
アルバム風に印刷 
(PR-lOl) 


キヤノン純正ミシン目 
入り用紙に印刷 
(PC -101 D ) 


インデックス印刷で 
写真を確認 


こんなちのが必要でず！ 


こ メモリカードと PC カードアダプタ ) 

次のメモリカードを使うことができます。メモリカードは PC カードアダプタにセツトしてご使用してください。 
※詳細については「メモリカードと PC アダプタについて」卜 P.49) をご覧ください。 



-フラッシュ ATA 力ード 


C ダイレクト印刷巧応の推奨用紙 ） 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー 《PR -1 01》 ( PR -101 D ( PR -101 2L)) 

A4 サイズ、 L 判、 2L 判の3種類(フチなし全面印刷対応） 

プ□フェツシヨナルフオトはがき 《PH-1 日1》（フチなし全面印刷対応） 

プ□フェツシヨナルフオトカード 《PC-1 日1C》 (PC- IOID ) ( PC - IOIW ) 

カードサイズ、 DSC 半り4面取り、デジカメ六切り判の3種類(キヤノン純正ミシン目入り用紙印刷対応) 
普通紙(インデツクス印刷推奨） 

フチなし全面印刷を行ラ場合、用紙の上端や下端の印刷品質がやや低下したり、ちれが発生す 
る場合があります。 


(•口》 ZoomBrowser EX/PhotoRecord や ImageBrowser を使用ずると 

自由にレイアウトしてアルバム風に印刷したり、一般の官製はがきやインクジェツト用官製 
はがき、写真印刷を目的とした、キヤノン専用紙（一 P .86) にすることができます。 

一『フオトプリントガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) 



国；另4 ■ 

IBI 圍 l^ralr 



i 


さ 


♦ 

JT— 
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メモリカードをセットずる 

ここでは、プリンタをコンピュータに接続しないで印刷する場合を例に説明し 
ます。 


プリンタをコンピュータに接続してお使いの場合は、操作方法が異なります。付属 
L •口 >のアプリケーシヨンソフトに〇 om 目 rowser/lma 呂 e 巨 rowser) を使用する場合は 
『フォトプリントガイド』 （CD-ROM)、 カードリーダーとして使用する場合は『プリ 
ンタ活用ガイド』に D-R 日 M) をご覧ください。 


任 プリンタを準備ずる ^ 

] プリンタがコンピュータに接続されている場合は、接続ケーブルを抜く 
7 プリンタの電源を入れる 


& メモリカードをセットする ) 

1 メモリカードを PC カードアダプタにセットする 



(2S> 


各デジタルカメラのメモリカードは、専用の PC カードアダプタを使用してセット 
してください。一 P.49 


2 PC カードアダプタをカードス□ットにセットする 

しっかり奥まで挿入してください。 



アクセスランプが点好し、操作パネルが操作できる状態になります。 













© 写真の一覽を EP 刷ずる 

-インデックス印刷 

メモリカード内の写真と写真番号を一覧で印刷します。印刷する写真は、イン 
デックス印刷で印刷された写真番号で指定します。 


A フ□フォト L 判 
B フ□フォト 2 L 判 
C フ□フォトはがさ 
D フ□フオト A 4 
E フ□フォトカードサイズ 
F フ□フオト DSC 
G フ□フォト六切り 
H 普通紙 A 4 



巧 =( 巧 二 rr 飞メンテナンス 
印刷開始^^#/ し、 

印刷中止 


印刷に必要な用紙の枚数 


[モード]ボタンを押して、 
インデックスモードにする 


2S 


リンタに用紙をセツトする 
紙枚数]に表示されている枚数の用紙 
が必要です。 


巧口刷開始]ボタンを押す 
印刷が開始されます。 


用紙の種類や品位を設定したり(^口.6日)、印刷する範囲を指定して、一部の写真の 
インデックスを印刷することちでさます(一 P. 曰曰)。 


© 写真をフチなし全面印刷で 
1枚ずつ印刷する-1コマ印刷 

メモリカード内の写真を1枚だけ選んで印刷します。 


〇 


写真を指定する 


印刷したインデックスの一覧 




合わせる 


表示させる 


で D 日を[開始/指定]に 


で EP 刷する写真番号を 
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0 


用紙種類とレイアウトを指定ずる 




日日己? 回 

XOI 


3 囚 BCDEFGH: 

■ 

m 


「★>1 


画 


画 


B ブ□フオト 2 L 判 
C ブ□フオトはがさ 
D ブ□フオト A 4 
E フ□フォトカードサイズ 
F ブ□フオト DSC 
G フ□フオト六切り 
H 普通紙 A 4 


CT ) cn で日 D を[用紙種類]に 
合わせる 

つ しべ ) い） で EP 刷する用紙の 
ム 種類を表示する 




日己 G ? 

回' 


n 1 

U # 

回 


IB 国固囲園圖 j 

I 田 12 4 816 H 


> 



画 


画 

仁 

1 




フチなし全面印刷 


© 


印刷ずる 



( X ) CD で D 日を[レイアウト] 

に合わせる 

[レイアウト]では、1枚の用紙に何コマ印刷 
するのかを指定します。 

A on on で EP 刷するレイアウト 
^ を表示する 


プリンタに用紙をセツトする 


2 


[ EP 刷開始]ボタンを押す 

印刷が開始されます 








フチなし全面巧刷 
ちかんたん 
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コンピユータを使わずに EP 刷ずる 


呵 •印刷の刷こ 


デジタルカメラで撮影した写真を、コンピュータを使わずにプリンタだけで EP 刷する場合の 
手順について説明します。 

ここでは操作パネルやメモリカードの使いかた、ダイレクト EP 刷対応デジタルカメラの接続 
方法など、 EP 刷に必要な基本操作を説明します。 


操作ノ くネルの名称と使いかた 


EP 刷の設定に使用する r 操作パネル」の名称と使いかたについて説明します。 
C _ 操作パネルの名称と役割 

EP 刷の設定に使用ずる r 操作パネル」の名称と使いかたについて説明しまず。 


終了 - 

EP 刷したい範囲の最後の写 
真番号を設定します。指定 
コマ EP 刷の場合は、 EP 刷し 
たい写真番号を設定しま 
す。 


用紙種類 - 

EP 刷する用紙の種類を設定 
します。一 P . 目日 

レイアウ! - 

1枚の用紙に EP 刷する写真 
の枚数を設定します。 

一 P. 目1 


□ロイ II 

EP 刷の品位を設定します。 
一 P. 目1 


日付印刷 - 

撮影した日付を印刷するか 
どうかを設定します。 

一 P. 目2 

画像補正 - 

写真を補正して EP 刷するか 
どうかを設定します。 


開始/-指定- 

EP 刷したい範囲の先頭の写 
真番号 （1 コマ印刷の場合 
は印刷したい写真番号)を 
設定します。指定コマ EP 刷 
の場合は、指定番号（印刷 
順唐）が表示されます。 


P カーソル 

設定を変更でさる項目に表 
示されます。 


部数 

EP 刷する写真の部数を設定 
します。 — P.60 



モードボタン 

EP 刷の種類(インデックス 
EP 刷、全コマ EP 刷、1コマ 
EP 刷など）を切り替えると 
さに押します。「写真を印 
刷する」卜 P . 日 4) をご覧く 
ださい。 

メンテナンスボタン 

プリントへッドのクリーニ 
ングなど、プリンタのメン 
テナンスを行ラときに押し 
ます。 

印刷中止ボタン 

EP 刷を中止するとさや、メ 
ンテナンスを中止するとさ 


に押します。 


一 P. 目2 


カーソル ボタン^ L 印刷開始ボタン 


用紙枚数 - 

EP 刷に必要な用紙の枚数び 
表示されます。メンテナン 
ス時はステップ番号が、ェ 
ラーのと さは エラー 番号が 
表のされます。 


各項目の設定などを行ラと 
さに押します。 

「カーソルボタンの操作ち 
法」卜 P.49) をご覧くださ 
い。 


印刷を開始するときや、メ 
ンテナンスの設定を確定す 
るときに押します。 
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3 


カーソルボタンの操作方法 



項目間の移動 

Q g を移動させるには、 

GO 〇〇を押します。 


M nnn i 

U uuu 1 

□ Q 

nnno 

し心し,し, 


回 

の , 

令の 

(nnn i 

1 uuu 1 

回 I 

N nnno 

y し,し"-,し, 

_ Id 

r 回 1 


ミミを内容の巧尹 

写真番号や設定内容を変更するとさは、 CT ) を押します。写真番号 

は广で大さい写真番号に、 GJ で小さな写真番号に変わります。 

•用紙種類を設定する場合（設定内容の変更） 


000 


000E 


A B ICI D E F G H 


•写真番号を変更する場合 



fl nnn i 

y uuu 1 

回 D 

nnno 

し,し心し, 

1 

回 1 


の 

る 


f nnn t 
uuu f 

回、 

nnno 

1 uuuu 


b A B C 回 E 

F G H 口 


M nnn 3 

U し"-，し,し 

回 Q 

「 nnno 

1 uuuu 


1 回 


メモリカードを使うには 


メモリカードのセツトのしかたと取り出しかたについて説明します C 


メモリカードと PC アタプタについて 


じ TF のメモリカードを使うことができまず。メモリカードは PC カードアダプタに 
セツトしてご使用ください。 


コンパクトフラッシュ(付属の PC 力ードアダプタが使用できます） 


マートメディア g 



メモリースティック 


SD メモリカード 
マルチメディアカード 
マイク □ ドライブ 

フラッシュ ATA カード PCMCIA Typen 
(PC カードアダプタは不要です） 


ご使用の際のご注意！ 

-一部のデジタルカメラでは、 64M バイトのメモリカードには対応していません。カメラが対応していないメ 
モリカードに入っている写真は、読み込めない場合や画像データを破壊する場合びあります。 * 1 
-メモリカードはデジタルカメラでフオーマットしてください。コンピュータ固有のフオーマットには対応し 
ていません。 

-コンピュータで編集した写真は、正しく印刷でさないことがあります。 

- PC カードアダプタは、ご使用のメモリカードが推奨しているちのをご使用ください。 

-デジタルカメラが対応しているメモリカードと PC カードアダプタについては、デジタルカメラのメーカーに 
お問い合わせください。 


n ンピユ I 夕を使わずに印刷する 
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メモリカードをセツトする 


コンピュータに接続してお使いの場合は、操作方法が異なります。 

し •口 > 付属のアプリケーシヨンソフト Zoom 目 rowser EX または Ima 呂 e 目 rowser を使用する 

場合は『フォトプリントガイド』 （CD-ROM)、 メモリカードリーダーとして使用する場 
合は『プリンタ活用ガイド』に D-R 日 M) をご覧ください。 

メモリカードの内容をコンピュータ上で変更-加工した場合は、必ずコンピュータか 
S 印刷を行ってください。操作パネルか S 印刷を行うと、正しく印刷できないことが 
あります。操作パネルか!5印刷を行う場合は、いったんメモリカードを取り出し、セ 
ットし直してか S 印刷を行ってください。 


1 プリンタの電源を入れる 

〇 メモリカードを PC カードアダプタに 
ム セツトする 



〇 PC カードアダプタをカードス□ットに 
一！ セツ トする 

しっかり奥まで挿入してください。 


アクセスランプが点好する 



メモリカードを取り出す 


コンピュータに接続してお使いの場合は、コンピュータ側での取り外しの操作が必要にな 
ります。操作方法については『プリンタ活用ガイド』 (CD-ROM) をご覧ください。 


1 アクセスランプが点滅していない Q アクセスランプが消打していることを確認し、 
I ことを確認する 〇 カード取り出しボタンを押す 

アクセスランプが点滅している 
ときにメモリカードを取り出し 
たり、プリンタの電源をオフに 
すると、メモリカード内のデー 
夕が破壊されることがあります。 



インクを節約ずるために（コンピュータに接続しないでお使いになる方へ） 

-長期間 （1 力ち liLb) ご使用にな!5ない場合を除いて、電源プラグは抜かず、常時接続したま 
まにしてお使いください(電源のオン/オフは、プリンタの電源ボタンで行ってください)。 
プリンタがコンピュータに接続されていない場合、電源プラグの抜さ差しを行ラと、自動的に 
プリントヘッドのクリーニングが行われます。これは、プリントヘッドの状態を最適に保つた 
めのものですが、インクが消費されます。 

-本製品は、直接コンセントにつなぐことをお勧めします。 

電源スイッチ付さのテーブルタップで本製品の電源のオン/オフを行ラと、電源プラグの抜さ 
差しの場合と同じ状態になるため、クリーニングが自動的に行われ、インクの消費が早まります。 
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+ ヤノン製のダイレクト EP 刷可能なデジタルカメラを接続し、写真を EP 刷することがでさます。 
デジタルカメラを付属のデジタルカメラ接続用ケーブルで接続したあとは、 EP 刷の操作はデジタ 
ルカメラで行います。 


(^ y デジタルカメラを接続した場合、 liTF の用紙がご使用になれます。 


使用できる用紙 

デジタルカメラの設定 

プ□フェツシヨナルフオトカード L 判 (PC-101L) 

L 判 

プ□フェツシヨナルフオトカード 2L 判 （PC-1 日1 2L) 

2L 判 

プ□フェツシヨナルフオトはがき (PH-101) 

はがさサイズ 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー (PR-101) 

A4 サイズ 

プ□フェツシヨナルフオトカードカードサイズ (PC-101C) 

力ードサイズ 


1 プリンタの電源を入れる 

2 デジタルカメラとプリンタを接続する 
デジタルカメラとの接続ケープ j レは、 



操作パネルに れ マークが 表示されます。 


カメラ マーク 


本機と通信するための設定は、お使いの 
カメラによって異なります。カメラに付 
属の使用説明書をお読みください。 


EP 刷を行うには 

デジタルカメラを接続した場合、操作パネルか S の印刷は行えません。写真の印刷方法については、デ 
ジタルカメラに付属の説明書をご覧ください。 

ケーブルを取り外すには 

デジタルカメラのケーブルを取り外すときは、次の手順で操作してください。 

〇 プリンタ側のケープ j レを取り外す 
0 デジタルカメラの電源を切る 


1 - 1 


U 

— 


[部数 

用紙種類1 


f A ブ□フオト L 判 

レイアウト 


|B ブ□フォト 2L 判 

Ic フ□フォトはびき 
|d ブ□フォト A4 

1 E フ□フォトカードサイズ 

品位^ 


日付™^ 


1 F ブ□フォト DSC 

11 像補正: 


|g ブ□フォト六切り 

用紙枚数^ 


卜普通紙 A4 

- 1 


デジタルカメラを使うには 


n ンピユ I 夕を使わずに印刷する 
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オプシヨンのイメージビューワーを使うには 


オプションの TFT イメージビューワー 《 IV -100》 を使用することで、セットしたメモリカード 
に保存されている JPEG 画像データを表示したり、1ページ目の EP 刷レイアウトを確認すること 
がでさます。 

オプションのイメージビューワーの取り付け方法や角度の調整方法については、 

イメージビューワーに付属の使用説明書をご覧ください。 


( ビューヮー表示のオン/オフ ） 

ビューワー表示をオンにずる） 

イメージビューワーをプリンタに取り付けた後、ビューワー表示をオンにするときは、次の操作にしたがってください。 

1 プリンタの電源を入れる ク JPEG データが保存されているメモリカードをカードス□ットに 

■ ム セットする- ► p . 曰0 

メモリカードに保存されている最初のデータがビューワーに表示されます。 
(^ M > dpof が設定されている場合、写真を撮った日付の古い順に 
表示されます。 

ビューワー表示をオフにずる) 

ビューワー表示は、 liTF の条件で非表示の状態になります。 

-プリンタの電源をオフにする 
-セットされているメモリカードを取り外す 
-ダイレクト印刷可能なデジタルカメラを接続する^口.曰1 

約曰分間、操作パネルのキー操作を行わないと、自動的にビューワー表示がオフになります 
(スリープモード)。その時は、操作パネルのキー操作を行ラとビューワー表示がオンになります。 


明るさとコントラストを調整する 


ビューワー表示の明るさとコントラストは、メンテナンスモードで調整することができます。 



明るさを調整する 


明るさの設定番号 


開始/-指定-1 

終了 



用紙麵 j 



レイアウト 



品位 



日付麵: 



画像浦正< 

肌 0 

麻枚数, 

[ S - 0I f 


A プ□フォト L 判 
B ブ□フォト 2 L 判 
C ブ□フォトはびさ 
D ブ□フォト A 4 
E フ□フか力-ドサイズ 
F ブ□フォト DSC 
G ブ□フォト六切り 
H 普通紙 A 4 


インデックス全コマ1コマ指定コマ DP 0 F モード 

(〇； -- :〇; -: ^ クノテナンス 

0 . 



〇 印刷中止 

◎ 


こ^を曰回押す 

。 - f —1 が表示されます。 


1 プリンタの電源が入っている 
■ ことを確認する 

Q JPEG データが保存されている 
ム メモリカードをセツトする^り.曰0 


[メンテナンス]ボタンを押す 

[用紙枚数]に^- f ^ I が表示されます。 


5 


[ EP 刷開始]ボタンを押す 

[画像補正]に I 肌 G I が表示されます。 


6 イメージビューワーを見ながら (3^ で明るさを調整する 

0を基準に 

CZ) : 

の： 


0を基準にボタン操作で次の設定範囲で明るさを調整でさます。 

マイナス方向に数値を大きくすると暗くなります （一 1〜一 9) 
プラス方向に数値を大きくすると明るくなります （1 〜 9) 


/ [ EP 刷開始]ボタンを押す 
設定した明るさでビューワー 
表示されます。 


52 














































コントラストを調整ずる 


コントラストの設定番号 
















巧下 IJ 

B-0I f 


A プ□フオト L 判 
B ブ□フオト 2 L 判 
C ブ□フオトはびき 
D ブ□フオト A 4 
E ブ□フォトカードサイズ 
F ブ□フオト DSC 
G ブ□フォト六切り 
H 普通紙 A 4 


インデックス全コマ1コマ指定コマ DPOF モード 

一ー タべ^ メンテナンス 

… 〇, 

巧刷中止 



5 


2 


プリンタの電源が入つていることを確認する 

JPEG データが保存されている 
メモリカードをセツトする一 P . 曰0 


[メンテナンス]ボタンを巧す 

[用紙枚数]に。- f ^ ] が表示されます。 


を6回押す 

C 5 t ] が表示されます。 


[ EP 刷開始]ボタンを押す 

[画像補正]に I 巧了 G I が表示されます。 


インデックス全コマ1コマ指定コマ DP 0 F モード 

@ - @ - ® - @ - メンテナンス 

印刷開始^：：;=:^：^ Wf 
印刷中止 



7 


巧口刷開始]ボタンを巧す 

設定したコントラストでビューワー表示されます。 


イメージビューワーを見ながら（ベ） G ^) でコントラストを調整する 

0を基準にボタン操作で次の設定範囲でコントラストを調整できます。 

:マイナス方向に数値を大きくすると濃くなります （一 1〜一 9) 

:プラス方向に数値を大きくすると薄くなります （1 〜 9) 


U で巧牛 

CZ) 

の 


n ンピユ I 夕を使わずに印刷する 
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コンピユータを使わずに印刷ずる 

寺 2.县真を印刷ずる 


印刷のミ巧れ 


写真の EP 刷は、次の手順で行います。 EP 刷ち法は、インデックス、全コマ、1コマ、指定コマ、 
DPOF の5つのモードから選択でさます。 




印刷する方法を選ぶ 一 

己つの EP 刷方法の中か!5選びます。 



インデックス EP 刷一 P . 曰7 
写真の一覧を E 口刷 

盈ぷ IF 晒て W 

國粉媽卷 


1コマ EP 刷一 P . 曰6 
選んだ1枚の写真を EP 刷 



全コマ EP 刷一 P . 曰6 
全部の写真を一枚ずつ EP 刷 

W4 国 


指定コマ£り刷^口.曰7 



mm 




M 


グ也 


DPOFEP 刷一 P. 曰9 

カメラでの設定にしたがつて E 口刷 


を颗 ' IP 尽 



J 



OEP 刷部数を設定する一 P . 目0 
©用紙 種類を設定する一 P .60 
©レイ アウトを設定する一 P . 目1 
OEP 刷品位を設定する一 P . 目1 
©日付を EP 刷ずる一 P . 目2 
©写真を 補正する一 P .62 
©力ーソルの 操作一 P .49 



印刷ずる 




プリンタに用紙をセツトして、 
[ EP 刷開始]ボタンを巧します。 


用紙のセツト方法：普通紙一 P .34、 

その他の用紙一 P .8 目 


V 
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写真の一覧を印刷する-インデックス印刷 


メモリカード内の写真と写真番号を一覧で EP 刷します。 


•写真番号は、印刷する写真を指定するときに必要になります。デジタルカメラで 
付け S れる ID 番号とは異なりますので、注意してください。 

-印刷は用紙サイズにあわせて自動的に拡大-縮小されます。[用紙種類]の設定に 
よっては、写真の上下左ちがカットされて印刷されます。 



斋圓必 d t 續で' 


帶 

Hi 卜 


•写真番号 





0001 


0^ 


日 G ミ？ 


回 


因 



インデックス全コマ1コマ指定コマ DPOF モード 

点口 - メ雙 W 

印刷開始ろ!!づグ Of 
巧刷中止 



〇 叫刪甲止 
© 


4 

[ EP 刷開始]ボタンを押す 

印刷が開始されます。 


[モード]ボタンを押して、 
インデックスモードにする 


2 


用紙の種類や品位を設定する 

「印刷の応用操作」 - P .60 

範囲を指定して、一部の写真のインデックスを 

印刷することちでさます。 

「範囲を指定して印刷する」^メモ 


プリンタに用紙をセツトする 
[用紙枚数]に表示されている枚数の 
用紙が必要です。 


(5 B > 用紙のセット方法については「用紙 
をセットする」（一 P .34) を、使用で 
きる用紙については「用紙の種類を 
設定する」（一 P .6 日)をご覧ください。 


節囲を指定して EP 刷ずる 

メモリカード内の範囲を指定して、一部の写真のみをインデックス印刷や全コマ印刷で印刷 
することができます。[モード]ボタンでインデックスモードや全コマモードにしたあと、次 
の手順で範囲を指定してください。 

印刷する写真の範囲を指定するには写真番号が必要です。写真番号はインデックス印刷で確 
認できます。 

〇 (7 F ) rr ) で D D を[開始/指定]に合わせる 
oCT ) で最初に印刷する写真の番号を表示させる 





© 广スつで D 日を[終了]にあわせる 
orr ^ で最後に印刷する写真の番号を表示させる 

鬧御より小さい写真番号を指定すると、逆順彌しい写真か S の順衝で印刷します。 


n ンピユ I 夕を使わずに印刷する 
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連続した節囲の写真を印刷する-全コマ印刷 


メモリカード内の全ての写真を EP 刷します。範囲を指定して、一部の写真だけを EP 刷することも 
でさます。 


印刷される写真は用紙サイズやレイアウトにあわせて自動的に拡大-縮小されます。 
[用紙種類]や[レイアウト]の設定によっては、写真の上下左ちがカツトされて印刷さ 
れます。 



[ 綿画 IF 




0001 回 

J ' 公 [ 

用紙種類1 

回 

レイアウト 

■ 

m 

品位 j 


日付印刷: 

画 

il 像補正: 

画 

用纖数! 

巧 


部数 


A ブ□フオト L 判 
B ブ□フォト 2 L 判 
C ブ□フォトはびき 
D プ□フオト A 4 
E ブ□フォトカ-ドサイズ 
F ブ□フォト DSC 
G ブ□フォト六切り 
H 普通紙 A 4 


インデックス全コマ1コマ指定コマ DPOF モード 

E 口刷開始^^ Of 




〇 が刪甲!！: 

© 


[ EP 刷開始]ボタンを巧す 
印刷が開始されます。 


[モード]ボタンを押して、 
全コマモードにする 


2 


用紙の種類やレイアウトを設定する 
「印刷の応用操作」卜 P .60) をご覧くださし、。 
範囲を指定して、一部の写真のみを印刷する 
こともできます。「範囲を指定して印刷する」 
(一 P . 曰日)をご覧ください。 

プリンタに用紙をセツトする 
拥紙枚数]に表示されている枚数の 
用紙が必要です。 


用紙のセット方法については「用 
紙をセットする」を、使用できる 
用紙については「用紙の種類を設 
定する」卜 P .60) をご覧くださし、。 
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写真を 1 枚ずつ印刷する-1コマ印刷 


メモリカード内の写真を1枚だけ選んで EP 刷します。 


(5 S > •印刷する写真を指定するには写真番号が必要です。写真番号はインデックス印刷で確認でさます。 
一 P . 曰己 

-印刷は用紙サイズやレイアウトにあわせて自動的に拡大-縮小されます。[用紙種類]や[レイアウト] 
の設定によっては、写真の上下左ちがカットされて印刷されます。 


が^^^ 




1 

屏 



1 

爾 

巧 



インデックス全コマ1コマ指定コマ DPOF モード 
点口 - e - 9 - 6 〇 念 メンテナンス 

t レ Cf 

巧刷中止 



〇 叫刷甲化 

◎ 


写真番号 部数 





丄 


日己扫? 


0^ 

がし! 


回 


暨 


[^★*1 


画 


画 


A ブ□フオト L 判 
B ブ□フォト 2 L 判 
C ブ□フォトはびを 
D ブ□フオト A 4 
E フ□フォトカードサイズ 
F ブ□フォト DSC 
G ブ n フォト六切り 
H 普通紙 A 4 


[モード]ボタンを巧して、 
1コマモードにする 


2 CaD gd で d d を鬧始 / 指定 ] 
にあわせる 


で EP 刷する写真の番号を 


用紙の種類や部数を設定する 

「印刷の応用操作」卜 P .60) をご覧くださし、。 



^ プリンタに用紙をセツトする 
^ [用紙枚数]に表示されている枚数の 
用紙が必要です。 


[レイアウト]で複数パターン 
([2][4][8][16])を選んだ場合、 
1枚の用紙に同じ写真が指定した 
部数分印刷されます。 - P .61 


用紙のセット方法については「用紙をセットす y 

る」卜 p . 34) を、使用できる用紙にっぃては「用 6 脚刷開知 ] ホタソを押す 
紙の種類を設定する」（一 P .6 日)をご覧ください。 EP 刷が開始されます。 


選んだ写真をまとめて印刷する（指定コマ印刷） 


EP 刷したい写真を指定して、まとめて EP 刷します。99枚まで指定できます。 

•印刷する写真を指定するには写真番号が必要です。写真番号はインデックス印刷で 
確認できます。一 P . 曰曰 

-印刷は用紙サイズやレイアウトにあわせて自動的に拡大-縮小されます。[用紙種 
類]や[レイアウト]の設定によっては、写真の上下左ちがカットされて印刷されます。 



n ンピユ I 夕を使わずに印刷する 


レイアウトで4面を指定した場合 
0 〜 ©の 位置に印刷 
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o 


印刷ずる写真を指定ずる 






ぃ卜 


0^ 


回 


暨 


[^★*1 


画 


画 


A ブ□フオト L 判 
B フ□フォト 2 L 判 
C ブ□フオトはがき 
D ブ□フオト A 4 
E フ□フォトカードサイズ 
F ブ□フオト DSC 
G ブ□フォト六切り 
H 普通紙 A 4 , 


[モード]ボタンを押して、 
指定コマモードにする 


2 


03 03で D 日を[開始/指定]に 
合わせる 

ス で[-01-]を表示させる 

卜 01-] は、1コマ目を表しています。 

/\ ので D D を[終了]に合わせる 


6 OH ) で D 日を[開始/指定]にあわせる 

7 で[-02-]を表示させる 

卜02-]は、2コマ目を表しています。 

D -ごけ?- D 


で EP 刷する写真番号を 


表示させる 

-[I !- 


写真番号 


8 


4 〜 7 を繰り返して、2コマ目];!降の写真を指定する 
[終了]に [--] を選択すると、そのコマは EP 刷しません。 


& 


指定した写真を印刷ずる 







日日 I ? 


因 


暨 


画 


★女 I 

[ml 


A フ□フォト L 判 
B ブ□フオト 2 L 判 
C フ□フォトはが去 
D フ□フオト A 4 
E ブ□フォトカードサイズ 
F プ□フォト DSC 
G プ□フォト六切り 
H 普通紙 A 4 


インデックス全コマ1コマ指定コマ DPOF モード 

巧ニニな与二 皆ニク-^ メンテナンス 

印刷開始'' 

印刷中止 




O t リ刪甲让 

© 


用紙の種類やレイアウトを設定する 

「印刷の応用操作」（一 P .6 日）をご覧ください。 


2 


プリンタに用紙をセットする 

[用紙枚数]に表示されている枚数の用紙が 

必要です。 

用紙のセット方法については「用紙 
をセットする」（一 P .34) を、使用で 
きる用紙については「用紙の種類を 
設定する」卜 p .60) をご覧くださし、。 


[ EP 刷開始]ボタンを押す 

印刷が開始されます。 


58 


























































カメラの設定にしたがって印刷する- DPOFEP 刷 


デジタルカメラで DPOF(Digital Print Order Format ) の設定を行った場合、設定内容にしたが 
った EP 刷が自動的に行えます。 

本機では、次の DPOF 機能に対応しています。 

. 印刷する写真の指定 

•プリントスタイル(スタンダード、インデックス） 

-日付印刷/写真番号印刷(両方設定されている場合は、日付のみの印刷となります） 

-印刷部数 

上記!;(外の機能(撮影情報やトリミング機能など)には対応していません。 

巧刷は用紙サイズやレイアウトにあわせて自動的に拡大-縮小されます。[用紙種 
類]や[レイアウト]の設定によっては、写真の上下左ちがカツトされて印刷されます。 



巧口刷開始]ボタンを押す 
印刷が開始されます。 


[モード]ボタンを押して、 

DPOF モードにする 

DP 日 F の指定がされた写真がない場合、 

DP 日 F モードは選択できません。 

9 用紙の種類やレイアウトを設定する 

「印刷の応用操作」をご覧ください。 

部数や日付印刷は、デジタルカメラ 
で設定してください。 


プリンタに用紙をセットする 

[用紙枚数]に表示されている枚数の用紙が 

必要です。 

用紙のセット方法については「用紙 
をセットする」（一 P .34) を、使用で 
きる用紙については「用紙の種類を 
設定する」（一 p .60) をご覧ください。 


印刷を中止する 


コンピュータを使わずに EP 刷を開始した場合、操作パネルか！ 5 EP 刷を中止できます C 


インデックス全コマ1コマ指定コマ DP 0 F モード 

メンテナンス 



[ EP 刷中止]ボタンを押す 

印刷中止ボタン 


n ンピユ I 夕を使わずに印刷する 
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コンピユータを使わずに印刷ずる 

^ •印刷の応用操作 

EP 刷する用紙の種類やレイアウト、 EP 刷部数、写真の補正、品位、曰付 EP 刷の設定が行えま 
す。これらの設定は、 EP 刷モード(インデックス、全コマ、1コマ、指定コマ、 DPOF ) を設 
定したあとに行ってください。 


_ E 口刷部数を設定する-部数 

部数は、1コマモードで1枚の写真を何枚 EP 刷するかを設定でさます。 


> •インデックスモード、全コマモード、指定コマモードの場合、店 B 数]は設定できません。 

- DP 日 F モードの場合、障 B 数]の設定はデジタルカメラで行ってください。 

•部数は、1枚の写真を何枚印刷するかの設定です。レイアウトの設定により印刷する用紙の枚数は異なり 
ます。例えば、部数「8部」、レイアウト「4圃を設定した場合は、印刷する用紙枚数は2枚となります。 



nnnc 


X 則 


囚 


m 


I 


画 


画 


A フ□フォト L 判 
B ブ□フォト 2 L 判 
C ブ□フォトはげさ 
D ブ□フオト A 4 
E フ□フォトカードサイズ 
F ブ□フォト DSC 
G プ□フォト六切り 
H 普通紙 A 4 


1コマモードを設定する一 P. 曰7 


2 

m 03で D 日を恒 B 数]に合わせる 

部数は、99枚まで設定できます。 

3 のの で部数を設定する 


用紙の種類を設定する-用紙種類 
EP 刷する用紙は次の8種類の中から選択でさます。 



操作パネルの表示 

用紙の名称 

サイズ 

[ A ] 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー 《 PR -1 日1 L 》 

写真サイズ L 判*1 

旧] 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー 《 PR -101 2 L )) 

写真サイズ 2 L 判*1 

に] 

プ□フェツシヨナルフオトはがき 《 PH -1 日1》 

はがさサイズ*1 

[ D ] 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー 《 PR -1 日1》 

A 4 サイズ*1 

旧 

プ□フェツシヨナルフオトカード 《 PC -1 日1 C 》 

カードサイズ2面取り*2 

[ F ] 

プ□フェツシヨナルフオトカード 《 PC -101 D 》 

DSC 半 IJ 4 面取0 *2 

脚 

プ□フェツシヨナルフオトカード 《 PR -101 W 》 

デジカメ六つ切り*2 

[ H ] 

普通紙 

A 4 サイズ 


* 1:フチなし全面印刷に対応した用紙です。 

*2 :キヤノン純正ミシン目入り用紙、自動でミシン目サイズに印刷します。 
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指定コマで 4 コマを指定した場合 
0 〜 ©の 位置に印刷 


1 EP 刷モードを設定する。 

「写真を印刷する」一 P . 己4 

nn で D n を[レイアウト]に合わせる 

) でレイアウトを選択する 

■を選択した場合、フチなし全面印刷します。 

0を選択すると、フチのある写真を印刷します。 



1枚の用紙に EP 刷する写真の枚数(レイアウト)を設定でさます。 



(5 S > •インデックスモードの場合、[レイアウト]は設定できません。 

-1コマモードの場合、指定したレイアウトに同じ写真を並べ 
て印刷します。 

• 全コマモード、指定コマモード、 DP 日 F モードの場合、印刷 
する写真がない部分は空欄になります。 

-[用紙種類]によって、選択できないレイアウトがあります。 
[ E ] プ□フォトカードを選んだ場合には [2 面]、 D =] プ□フォト 
DSC を選んだ場合には [4 面]、 [ G ] プ□フォト六つ切りを選 
んだ場合には [1 面（フチあり） ] に自動設定されます。 




nnn # 

UUU 1 

回' 

nn 

し"-,"ご 


防！ 



因因固图國 

1 2 山 816 




画 



2 

の ( 

3 G 





品 


C フ□フォトはびを 
D ブ□フォト A 4 
E フ□フォトカードサイス’ 
F フ□フオト DSC 
G ブ□フォト六切り 
H 普通紙 A 4 


日付 EP 刷 


用紙涅類 


E 口刷品位を設定する-品位 _ 

EP 刷の品位を設定でさます。 

GS > 用紙の種類や印刷モードによって設定できる品位が異なります。 

1 EP 刷モードを設定する。 

「写真を印刷する」一 P . 己4 

2 

し/、 ） し y ) で Q 日を[品位]に合わせる 


つ CZ ) CE 3 で品位を選択する 

★ の数が多いとされいに、， r の数が少なし、 
と早く印刷でさます。 






UUU » 


G 日 I? 


回 


m 


「★"^1 


画 


画 


た' 


A ブ□フォト L 判 
B ブ□フォト 2 L 判 
C フ□フォトはがき 
D ブ□フォト A 4 
E プ□フォトカードサイズ. 
F ブ□フォト DSC 
G ブ□フォト六切り 
り普通紙 A 4 


EP 刷モードを設定する 

「写真を印刷する」一 P . 日4 


1 
2 

GD GD で D D を[用紙種類]に合わせる 

つ ( S ) ( S ) で EP 刷する用紙の 
〇 種類を選択する 

操作パネルのち側で、アルフ アベッ トに対応 
した用紙の名前が確認でさます。 


印刷レイアウトを設定する-レイアウト 


印而ち向 - 

〇 0 


0 〇 


n ンピユ I 夕を使わずに印刷する 
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撮影した日付を印刷する-日付印刷 


写真を撮影した日付を付けて EP 刷します。 
インデックス EP 刷の場合 


フチなし全面 EP 刷の場合 


巧禪^冊心難て M 

• ■ • r - 三 ;- ■ t;_ ■ II：- I ■ ■ I 

811 ^わが 


旧付 



(5^> DP 日 F モードの場合、[日付印刷]の設定はデジタルカメラで行ってくださし、。 



し"-'し 'f 回 

日日ミ? 

用紙 種類;] 

回 

レィァゥト 

■ 

m 

品位 1 


a 付が刷；] 

] OFF [ M ] D 


lOFFi 


た' 



EP 刷モードを設定する 

「写真を印刷する」一 P . 日4 


2 

rn ので D 日を[日付印刷]に合わせる 


で日付 EP 刷の 
[OFF] 脚刷しない） 

[ON] (印刷する)を選択する 


写真を補正する-画像補正 


写真を自動的に補正して EP 刷します。堂光ななどの影響で色がかぶってしまった写真や、適切な 
露出が得られなかった写真の EP 刷に効果的です。 




画像補正を行ラと、印刷に時間がかかる場合があります。 

写真によっては実際のイメージと色合いが異なる場合があります。 



0001 回 

G 日ミ? 

用紙種類； 

回 

レイアウト 

■ 

m 

□ち位: 

f ★★ 1 

日付麵^ 

画 

画像補正; 

] OFF [ M ] [ 

用紙枚数] 

r た， 



1 EP 刷モードを設定する 

「写真を印刷する」一 P . 日4 

2 

の の で D 日を[画像補正]に合わせる 

Q で画像補正の 

ゾ [OFFK 行わない） 

[ONK 行う)を選択する 


もっと細かく写真の補正を設定したい場合は 

画像補正 [ ON ] にすると、色かぶりや露出の補正機能(才ートフォトパーフエクト機能)と、色を鮮やかに再現する補正 
機能 ( VIVID フオト印刷機能)の2つの補正が行われます。どち S かの機能のみを設定する場合は、次の手順で操作して 
ください。 


〇 画像補正[日 N ] を選択する 



♦色かぶりや露出の補正機能(オートフオトパーフエク 
卜機能)のみを行う場合 

© CE ) を 1 回巧す 

表示が 「 APP [日 N ]」 に変わり、才ートフオトパーフ 
ェクト機能のみが有効な状態になります。 



♦色を鮮やかに再現する補正機能 ( VIVID フオト印刷機 
能)のみを行ラ場合 

© CE ) を2回押す 

表示が 「 VP [日 N ]」 に変わり、 VIVID フオト印刷機能 
のみが有効な状態になります。 
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巧を ないとをは 


インクがあるのに EP 刷がかすれたり、特定の色が出なかったりするとさは、プリントへッ 
ドのノズルが目詰まりしていたり、プリントへッドの位置がずれている可能性があります。 
メンテナンス機能を使用してお手入れすることで、 EP 刷品位を上げることができます。 


メンテナンス操作の流れ 


メンテナンス操作を行う前に 

フ□ントカバーを開け、インクタンクの 「 PUSH 」 部分を巧してインクタンクがしっかりセット 
されていることを確認してください。一 P .7 己 

インクの残量を確認し、インクがない場合はインクタンクを交換してください。一 P.73 
プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷できる場合があります。 

-P.37. P.41 


最初にノズルチ I ック 
ノ（ターンを 
印刷するのね。 





ノズルチェックパターンを印刷ずる 

プリントへッドのノズルか S 正常にインクが出ているか、 

プリントへッドの位置がずれてないかを確認するためのパターンを印刷します。 

の場合一 P.64 
の場合一 P . 6己 
の場合一 P .66 



インクが正常に出ていない場台 


へッド位置がずれている場含 




プリントヘッドを 
ク U —ニングずる 

インクが正常に出ていない場合は、 

プリントへツドをクリーニングしてください。 



プリントへッド位置を 
調整ずる 

へッドの位置がずれている場合は、 
プリントへッド位置を調整してください。 


巧1巾【.?•，/• の場合一 P . 6 7 
の場合~^ p . S 8 


EPiUSI ® の場合一 P.69 




の場合一 P .2 曰 
の場合一 P .27 
の場合一 P .29 



プリントヘッドを 
リフレッシングずる 

クリーニングで改善されない場合は、 

プリントヘッドをリフレッシングしてください。 


巧 I W f.TO 警 の場ち― ► P 7 n 
の場合一 P.7 1 


操作パネル 


> の場合- ► p . 72 


(!M> それでら改善されないときは 

[ steps ] までの操作を行っても改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。 
お買い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 























ノスレチェックパターン 
を印刷ずる 

プリントへッドのノズルから正常にインクが出ているか、プリントヘッド 
位置がずれてないか、ノズルチェックパターンを EP 刷して確認します。 


プリンタのリセットボタンで印刷ずることらでさまず 


ノズルチェックパターンは、プリンタのリセツトボタンを巧して印刷することもできます。 


〇 プリンタの電源が入っていることを確認します。 

© A 4 サイズの普通紙をセットします。 

©リセ ットボタンを巧し続け、電源ランプが2回点滅したときに離します。 


Windows 


をご使用の場合 


〇 印刷する準備 

1 プリンタの電源が入っていることを確認する 
2 A4 サイズの普通紙をセットする一 P.34 


ノズルチ王ックバターンを印刷ずる ) 


1 プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートを開く一 P.2 曰 
2 [ノズルチェックパターン印刷]をクリックする 



q メッセージを確認し、 [0K] をクリックする 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

I .. さ S にメッセージが表示された 
場合は [ OK ] をクリックします。 


& ノズルチェックパターンを5き認ずる > 

印刷されたノズルチェックパターンを確認して、プリントへッドか S 正常にインクが出ているか、 
プリントへッド位置がずれていないかを確認します。 


① 

② 



①の パターンび欠けているときは 

プリントへッドのクリーニングが必要です。 
「プリントへツドをクリーニングする」一 P .67 


③の パターンで縦すじび目立つときは 

プリントへッド位置の調整が必要です。 

「プリントヘッド位置を調整しましよう」一 P .2 曰 

























Macintosh 


をご使用の場合 


a 


印刷ずる準備 


I プリンタの電源が入っていることを確認する 
? A4 サイズの普通紙をセットする一 P .34 


角 


[ユーテイリテイ]ダイア□グを表示ずる 


ロアイル]メニユーから拥紙設定]をクリックする 
[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 



好 


ノズルチェックノ くターンを印刷ずる 


C'AJKnDJFHMPDi^UL 



。…17レ* し 

I'Wl- ， M-3 ■ り -= 


I iiftt か= 




- I . P K I ■か， 


3- 


曰 


J むィ. w 4 ■-ン 

J f j バ—が1¥ - け W -, 3 


巧，ブ 


ブ 、} >h-^T r4fe'JirTy?L2loJilBfri[i；L-¥：T 


f … 1 

3 メッセ—ジを確認して [0 K ] をクリックする 
ノズルチエックノ くターンが印刷されます。 


2 


[ユーテイリテイ]をクリックする 


3をクリックして[テストプリント]を選択する 


2 


[ノズルチェックパターン EP 刷]をクリックする 


印刷がきれいにできないときは W 1 W 2 W 3 

S S S 


4 ノズルチェックパターンを確認する一 P .64 
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で操作する場合 
任 印刷ずる準備 ) 

1 プリンタの電源が入っていることを確認する 
2 A 4 サイズの普通紙をセットする一 P .34 

任 ノズルチェックパターンを印刷ずる'^ 








A ブ□フオト L 判 
B ブ□フオト 2 L 判 
C ブ□フオトはびき 
D ブ□フオト A 4 
E フ□フオトカードサイズ 
F ブ n フオト DSC 
G ブ□フオト六切り 
H 普通紙 A 4 


インデックス全コマ1コマ指定コマ DPOF モード 



勾 « 


巧刷中止 



[メンテナンス]ボタンを押す 


[用紙枚数]に rs " 


] が表示されます。 


2 3 

ra を1回押す [ EP 刷開始]ボタンを押す 


が表示されます。 

4 [メンテナンス]ボタンを押す 


ノズルチェックパターンが印刷され、 


巧刷が終わると I C 


] が表示されます。 


^ ノズルチェックパターンを確認する一 P .64 
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プリントヘッドを 
クリーニングする 

プリントへッドのノズルがつまったときは、プリントへッドのクリーニングを 
ってください。プリントヘッドのクリーニングは、インクを消耗しますので必要 
な場合のみ行ってください。 

GS> プリンタのボタンでヘッドクリーニングずることもできまず 

プリンタのリセットボタンを押してへッドクリーニングすることもできます。 

〇 プリンタの電源が入っていることを確認します。 

©リセ ットボタンを押し続け、電源ランプが1回点滅したときに離します。 


Windows 


をご使用の場合 


I プリンタの電源が入っていることを確認する 

^ プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートを開く一 P.2 曰 



[クリーニング]をクリックする 


e パ蝴。ひ 




ih 


か - ニン . 巧 WIL# すか T 


or 


4 


メッセージが表示されたら 
[0K] をクリックする 


電源ランプが点滅して、へッドクリーニングが開始されます。 

へッドクリーニングが終了するまで、他の操作は行わないでください。 

5 ノズルチェックパターンを EP 刷して効果を確認する一 P.64 


効果が出ないとき 

上記の操作を繰り返してください。3回まで上記 
の操作を繰り返して改善されないときは、ヘッド 
リフレッシングを行ってください。一 P .7 日 



印刷がきれいにできないときは W 1 W 2 W 3 
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Macintosh 


をご使用の場合 


任 


[ユーティリテイ]ダイア□グを表示ずる 


1 プリンタの電源が入っていることを確認する 

2 [ファイル ] メニューから拥紙設茵をクリックする 
[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 


C^rwnBJFWOPD 




.〜 t ": G 


訝 


□バ■-… 

□"，レ* HW 

"1 diJ ■ - J. — ■ 





町'か I [maj * LiJ 

因圆 

U&T 化 




J - rfM-i 


0 


へッドクリーニングずる 

[クリーニング]が表示されていることを確認する 


ブリン S ■三、 


—卜 IJ ■■二 ... 


m 


K'J 

- 、， r 

■T 


1 ド■。つ。■ニンプ — ti^i 


f - ニ ンブ1■が a クリーニンが*けい 


か T 


分 ^ 3 卜 -? ij - ニンヴ心？ 7 f 

T 


Ljilj 


[ユーテイリテイ]をクリツクする 


2 


[へッドクリーニング]をクリックする 


[OK] をクリックする 


電源ランプが点滅して、へッドクリーニングが開始されます。 

へッドクリーニングが終了するまで、他の操作は行わないでください。 


4 ノズルチェックノ く夕ーンを EP 刷して効果を確認する一 P.6 曰 


効果が出ないとき 

上記の操作を繰り返してください。3回まで上記の操作を繰り返して改 
善されないときは、ヘッドリフレッシングを行ってください。一 P .71 
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で操作する場合 


〇 


プリントへッドをクリーニングする 


開始/-指定- 
終了 


用紙種類 






) 


) 

) 

) 

，— 1 

) E ^-0 1 

□ 

因 

口 


A ブ□フオト L 判 
B ブ□フォト 2 L 判 
C ブ□フォトはびさ 
D ブ□フオト A 4 
E フ□フォトカードサイズ 
F ブ□フオト DSC 
G ブ□フォト六切り 
H 普通紙 A 4 


インデックス全コマ1コマ指定コマ DP 0 F モード 

@ — C ©; —— ^ — メンァアンス 

0 . 



[メンテナンス]ボタンを押す 


[用紙枚数]に I G 


] が表示されます。 


区 


[EP 刷開始]ボタンを巧す 


プリントへッドのクリーニングが開始され、 


が表示されます。 


クリーニングが終わると 〔G 


f 怕表示されます。 


4 [メンテナンス]ボタンを押す 

C ノズルチェックパターンを EP 刷して 
^ 効果を確認する一 P.66 

Gm 効果が出ないとき 

上記の操作を繰り返してください。3回まで上記の操作を 
繰り返して改善されないときは、ヘッドリフレッシングを 
行ってください。一 P .72 


印刷がきれいにできないときは W 1 W 2 W 3 

S S S 
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© プリントヘッドを 
リフレッシングする 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がないとさは、より強力なヘッド 
リフレッシングを行います。 

プリントへッドのリフレッシングは、インクを消耗します。 

プリントへッドのリフレッシングは、必要な場合のみ行ってください。 


Windows 


をご使用の場合 


1 プリンタの電源が入っていることを確認する 

ム プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートを開く一 P.2 曰 
つ [ヘッドリフレッシング]をクリックする 



-U-J 

， I 

U ュ ー5 が, 


クリック 






4 メッセージが表示されたら [OK] をクリックする 


ヘッドリフレッシング終了後の 
操作について 

〇 その効果を確認するために、ノズルチェックパターン 
を印刷して、きれいに印刷できているかどうかを確認 
します。一 P .64 

©それでも 改善されないときは、お買い上げの販売店ま 
たはお近くの修理受付窓□へご連絡ください。 
^相談窓口のご案内ぺラ 
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をご使用の場合 


任 


[ユーティリテイ]ダイア □ グを表示ずる 


I プリンタの電源が入っていることを確認する 

? ロァイル]メニューから拥紙設定]をクリックする 

[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 


& 


へッドリフレッシングする 


[クリーニング]が表示されていることを確認する 


I OJ のりの•い？ユ -Tf け f 


Ufl 口 伸3 9 


—I 〇 ■ J - : 




-->ヴ 


プリ ：y >ド4ク U ーニン 7 T 行い？ 了 




手マ 


f …1 


[ユーテイリテ- 


2 

[へッドリフレ 


A 卜■リ7レ■け 

か、 

1いけり 

L.SLJ 



[0 K ] をクリツ 


電源ランプが点滅して、へッドリフレッシングが開始されます。 

へッドリフレッシングが終了するまで、他の操作は行わないでください。 


ヘッドリフレッシング終了後の操作について 

〇 その効果を確認するために、ノズルチェックパターンを印刷して、きれいに印刷で 
きているかどうかを確認します。一 P .6 曰 

©それでも 改善されないときは、お買い上げの販売店またはお近くの修理受付窓□へ 
ご連絡ください。一相談窓□のご案内ペラ 


c ^ AjiMieL ■円 W 0 


m 


VinlDn I i 


3 


□ か - HH 
□ なし £ wr « 
9 A 出 iL ■■:卜 ■ 


。っ批 t 


化 w - 


= Pp1 


=0 

画 


Macintosh 


巧刷がきれいにできないときは W 1 W 2 W 3 

S S S 


る 

ク 

ツ 

U 

ク 

を 


る 

ク 

ツ 

U 

ク 

を 

巧 

ン 

シ 

ツ 


る 
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で操作する場合 


〇 プリントへツドを U フレッシングずる 




3-01 


A ブ□フオト L 判 
B プ□フオト 2 L 判 
C フ n フオトはがき 
D プ□フオト A 4 
E プ□フオトカードサイズ 
F ブ□フオト DSC 
G ブ□フォト六切り 
H 普通紙 A 4 , 


インデックス全コマ1コマ指定コマ DP 0 F モード 



〇 印刷中止 

© 


2 

を3回押す 


[メンテナンス]ボタンを巧す 


[用紙枚数]に I G 


] が表示されます。 


巧口刷開始]ボタンを巧す 


丘 


が表示されます。 


プリントへッドのリフレッシングが開始され、 
リフレツシングが終わると Co ^ "T 


J が表示されます。 


4 [メンテナンス]ボタンを巧す 


ヘッドリフレッシング終了後の操作について 

〇 その効果を確認するために、ノズルチェックパターンを印刷して、きれいに印刷で 
きているかどうかを確認します。一 P .66 

©それでも 改善されないときは、お買い上げの販売店またはお近くの修理受付窓口へ 
ご連絡ください。一相談窓□のご案内ペラ 






































インクタンクを 
交換する 

インクを交換するめやすとインクタンクの交換ち法について説明します。 
インクタンクは消耗品です。インクがなくなった場合は交換してください。 


交換のめやず 


インクがなくなると、電源ランプが緑色に点 
な後、オレンジ色に4回点滅します。 

画面に表示されるメッセージにしたがって、 
インクタンクを交換してください。 




印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、インク 
の残量を確認してください。 

インクが残っているときは「印刷がきれいにでき 
ないときは」卜 P .63) の操作を行ってくださし、。 



Windows 


の画面に表示されるメッセージ 


EP 刷中にインクがなくなると、次のメッセージを表示します。 

インクタンクを交換後（一 P .7 曰)、フ□ントカバーを閉じると、 EP 刷を続行します。 



Macintosh 


の画面に表示されるメッセージ 


EP 刷中にインクがなくなると、次のメッセージを表示します。 

インクを交換後（一 P .75)、 フ□ントカバーを閉じると、 EP 刷を続行します。 


业 


inp ■ 口 …] 

パ .'■ パ ■Bi ■■: a-'i ブ '! 

:■■卜 a 月一 f .iA、 ン？< :■■マ C 田 rt レ T 


GS > インク残量び少なくなると 

印刷を開始すると、次のよラな画面が表示されます。 


い 。 M 

? ； 4 

h ■ IMMI. 


■ Oil む 


- インク残量が少なくなっている 
インクタンク 


' I ;が表示されているインクタンクは、インク残量が少な 
くなっています。新しいインクタンクをご用意ください。 










































EP 刷中にインクがなくなると、操作パネルの拥紙枚数]にエラー番号に01」が表示されまず。 
[ EP 刷中止]ボタンを押して印刷を中止し、なくなった色のインクタンクを交換してください。 


なくなったインクタンク位置の 
□が点滅します 


ブラック 

r トシアン 
フォトマゼンタ 
シアン 
マゼンタ 
イエ□- 


開始/-指定- 
終了 



白白白□□白 


み 3〇 


エラて番号 


インク残量が少なくなると 

印刷を開始すると、操作パネルの[用紙枚数]にエラー番号「1日1」が 
表示されます。 


残量が少なくなったインクタンク 
位置の□が点滅します。新しいイ 
ンクタンクをご用意ください。 




1 1 

用紙種類^ 

□□□□□□ 

レイアウト 


品位' 


日付印刷^ 


画像補正^ 


用臘数1 

101 Q 



エラー 番号 


• 少なくなった色のインクタンクを交 
換すると印刷を再開します。 

-[印刷開始]ボタンを巧すと、イン 
ク残量が少ない状態で印刷を開始し 
ます。 

-[印刷中止]ボタンを巧すと、印刷 
を中止します。 


_ 交換のしかた 

インクタンクの取り扱いと、交換方法について説明します。 


( インクタンクの取り扱いについて ) 

べ^ 目 J F 89 日 PD に対応したインクタンクは次の通りです。他のインクタンクは使用しないでください。 

^ ブラックインクタンク《目 CI -6 目 K 》 フォトシアンインクタンク《巨 CI -6 PC Photo ) 

フォトマゼンタインクタンク 《 BCI -6 PM Photo ) シアンインクタンク 《 BCI -6 C 》 

マゼンタインクタンク《目 CI -6 M 》 イエ□-インクタンク《目 CI -6 丫》 

最適な巧刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクの補充はお勧めできません。 

インクタンクの交換操作はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

交換用インクタンクは新品のちのを装着してください。インクを消費しているちのを装着すると、 

ノズルが詰まる原因になったり、インク交換時期を正しくお知 S せできません。 

インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年じ I 内に使いきるようにしてください。 

また、プリンタにセットした！56力月を目安に使いきってください。 

インクタンクを栖包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。 

開封したインクタンクは6力月じ(内に使いきるようにしてください。 

印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクがにじむことがあります。 


(^M> 使用済みプリントヘッド、インクタンク回収のお願い 

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っています。キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"の主 
旨にご賛同いただければ、お手数ですが、使用済みのプリントヘッド、インクタンクをち記マークのある販売 Canon 

店または最寄りのキヤノン販売営業拠点までお持ちください。事情により、お持ちになれない場合は、使用済キでノ韶 t 左占」 
みのプリントヘッド、インクタンクをビニール袋などに入れ、地域の条例に従って処分してください。 
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インクタンク交換 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクを交換しまず。 


3 


任 なくなったインクタンクを取りがず > 




プリンタの電源が入っていることを確認し、 
フ□ントカバーを開ける 


2 


インクのな<なつた 
インクタンクを取り外す 




固定 レバー 
には触れな 
いよラに！ 


(A 




フ□ントカバーを約10分じ(上開けたままにす \ 
、 ると、プリントへッドホルタ’がち側へ移動しま 

胃、す。フ□ントカバーをいったん閉じてか S 開け 

直してください。 / 


r 


V 


/Ov インクタンクの固定つまみを巧して外 
^ してください。 

固定レノ く一には触れないようにしてく 
ださい。 




0 


インクタンクを準備する 


夕 


A 


1 新しいインクタンクを袋から出し、 

I オレンジ色のテープを矢 EP 方向に 
引いて、包装をはがす。 



2 


インクタンクの底部にあるオレン 
ジ色の保護キャップを、図のよラ 
にひねって取り外す 




指にインクが付着しないように、キャップを 
巧さえながら取り外す 


f 








インクが飛び出すことがありま 
すので、インクタンクの側面は 
強く押さないでください。 
取り外した保護キャップは、再 
装着せずに、地域の条例にした 
がって捨ててください。 

保護キャップを取り外した後、 
インク出 □ に手を触れないでく 
ださい。インクが正しく供給さ 
れなくなる場合があります。 




インクタンクを取り付ける 


インクタンクをプリントヘッドに 
向かって斜めに差し込む 





2 


インクタンク上部の 「 PUSH 」 部分を 
押して、インクタンクを固定する 


r カチッ！ 




「カチッ」という音がするまで、しっかり押す 


J [ 、 

フ□ントカバーを閉じる 


プリントへッドがち側に移動します。 


J 


i) 


次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッド 
のクリーニングが開始されます。クリーニング中 
は、電源ランプが点滅しますので、終了するまで 
ほかの操作を行わないでください。 

インクタンクを交換後、印刷してもインクか出な 
い場合はへッドリフレッシングの操作を行ってく 
ださい。一 P.70 


インクタンクを交換する 
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日常のお手入れ 

す^夕の清掃と、プリンタを移送するとさの操作について説明します。 


清掃について 

EP 刷した回数が増えると、プリンタ内部がインクや紙粉で巧れてきます。巧れが目立ったら、 
次の手順にしたがってプリンタを清掃してください。 


任 清掃前の準備 

1 電源ボタンを巧して、電源を切る 


〇 電源ランプが消えていることを確認して、 
ム 電源プラグをコンセントから抜く 


み プリンタ内部を清掃ずる 


1 フ□ント カバーを 開け、プリンタ内部の 
I プラテン部のみを乾いた巧で拭く 


r 




S ) 


禁止 


V 


清掃するときは、必ず電源プラグをコンセン!' 
卜か S 抜いてください。誤って電源が入ると、 
作動した内部の部品に触れてけがの原因にな 
ることがあります。 

シンナー、 ベンジン、 アルコール などの引乂 
性溶剤は使わないでください。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると，乂災や 
感電の原因になることがあります。 


電源ランプの点灯中、点滅中には、電源プラ 
グをコンセントか！5抜かないでください。 
プリンタの不良や故障の原因になり、印刷で 
さなくなることがあります。 

J 


飛び散ったインク、紙粉、ホコリがないことを確 
認してください。 


を 止 


プラテン部分 iil 外（特 
に吸収体など一 P.1 曰） 

は絶巧に触れないよラ 
にしてください。 ダ 


立 


吸収体-~ 


プラテン 





移送について 


引越しなどで本機を別の場所に移送するとさは、購入時に本機が入っていた箱や保護材を使用し 
て個包してください。他の箱を使用するとさは、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本機が安全に 
移送されるようにしっかりと個包してください。 


任 


電源をオフにずる 



電源ボタンを押し、電源を切る 
〇 2 電源ランプが消えるのを確認し、電源プラグをコンセントから抜く 


(q 

vZ 


電源ランプの点好中、点滅中には、電源プラグをコンセントか 
S 抜かないでください。プリンタの不良や故障の原因になり、 
印刷でさなくなることがあります。 


J 
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コンヒュータとプリンタから 
プリンタケーブルを取り外す 



Q プリンタから電源コードを 
一 取り外す 



9 プリンタの両側を保護材で 
ム はさんで箱に入れる 


付属品を取り外す ） 

1 用紙サポートと 
I 排紙トレイを取り外す 

2 


& すべて箱に入れる 

1 テープと 保護材でプリンタを 
' 固定し、袋に入れる 



運送業者に輸送を依頼するとさは、 
箱の上部に「精密機器」と明記して 
ください。 
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困つたとをには 


ここでは発生しやすいトラブルを中/こ\に説明しています。該当するトラブルが見つからないとき 
には『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) も合わせて参照してください。 


プリンタドライバがインスI-ールでさない^口.78 
印刷が始ま S なし、/途中で止まる一 P.79 
用紙が正しく給紙でさない/用紙がつまつ た一 P.79 
印刷結果に関する問題 



a 



-インクが出ない/印刷がかすれる/すじが入る/違う色になる一 P.80 
• 意味不明のゎからない文字や記号が印刷される^口ぶ日 
-フチなし全面印刷にしてもフチが出てしまう一 P.8 日 
• ページの終りの部分が印刷されない一 P.81 
-用紙がこすれる/ミちれる一 P.81 
•用紙が反る/波うつ一 P.81 
プリントへッドが交換位置に移動しない一 P.81 
電源ランプが点滅している一 P.82 
画面にエラーメッセージが表示されている 

OLldmm •「US 目 PRN/US 目への）書き込みエラー」が表示されている一 p.83 

-「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」が表示されている一 P.83 
「エラー番号： *n」（* は英文字、 n は数字）が表示されている一 P.84 
操作パネルにエラーが表示されたとさは一 P.84 


(•口 > の M け 面 • のみ 
エラーが 発生したときは 

印刷中にトラブルが発生すると、自動的に 
目 J ステータスモニタが表示されます。 

求 Windows XP/Windows 20日日をご使 
用の場合は、[ガイド]タブは表示されませ 
ん。ロリンタ情報]に表示されているメッ 
セージにしたがって対処してください。 



〇 エラー内容を確認 



©[ガイド] タブをクリックし、 
メッセージにしたがって対処 


プリンタドライバがインス I -ールでさない 



手順通りに 

インストールしていない 

「ソフトウェアをインス! -- ルしましよう」卜 P.18) の手順にしたがってインス! -- ルしてください。 
正しい手順で操作をしていない場合はインス1-ールをやり直してください。 

Ohhmm エラーが発生してインス1-ールが強制終了した場合はコンピュータを再起動してから、 

ちう一度インス!-ールしてください。 

他のアプリケーション 
ソフトを起動している 

他のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、ちう一度インス!-ールしてください。 

インス1ル用の CD-ROM 
ドライブが正しく指定 
されていない 

のし賺 • 「マイ〕ンピュータ1をダブルク1」ックし （Windows XP の場合は「スタート1メニューから 
[マイコンピュータ]を選ぶ)、開いたウインドウにある CD-ROM のアイコンをダブルクリッ 
クして < ださい。 

画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブルク U ックしてください。 

* じ(降の操作については「ソフトウェアをインス!ルしましよう」（一 P.18) を参照してください。 

インストール用 CD-ROM に 
異常がある 

Windows のエクスプ □- ラで、 CD-R 日 M が読めるか確認してください。 

©aasEsa CD-R 日 M をセットしたときに、 CD-R 日 M のアイコンが表示されるかどうかを再度確認して 
<ださい。 

* CD-ROM に異常がある場合は、ご相談窓□にお問い合わせください。 

USB ドライバが正しく 
インストールされていない 

「ソフトウェアをインス!ルしましよう」卜 P.18) の手順にしたがって、もう一度インス!ルしてく 
ださい。 
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巧 I If 職 … 


インス I -ールの途中で 
先の画面に進めな < なった 


[プリンタの接続先]画面から先の画面に進めなくなった場合は、次の操作にしたがってください。 

1. [プリンタの接続先]画面で、[キャンセル]をクリック 

2. [インス!-ールの中止]画面で、[中止]をクリック 

3. [インス!-ールの終了]画面で、[日 K ] をクリック 

4. プリンタの電源を切る 

己.[終了]をクリックし CD-R 日 M を取り出す 

6. 「ソフトウェアをインス! -- ルしましよう」（一 P. 18) の手順にしたがい、もう一度インス! -- ルする 


f 印刷が始ま5ない/途中で止まる ) 

電源が入っていない 

プリンタの電源ランプが緑色に点灯しているか確認してください。 

ランプが緑色に点滅しているときは、プリンタが準備動作をしています。 

点灯に変わるまでそのままお待ちください。 

プリンタドライバが 
インストールされていない 

「ソフトウエアをインス 1 -- ルしましよう」卜 P. 1 8) の手順にしたがって、 

ちう一度インス 1 -ールしてください。 

プリンタとコンピュータ/ 

電源コードがしっかりと 
接続されていない 

しっかり接続されていないと、印刷できないことがあります。 
r 接続しましよう」卜 P.12) をご覧になり、もう一度接続を確認してください。 

写真やイラストなど 
データ容量の大きな原稿を 
巧刷している 

電源ランプが緑色に点滅している場合は、データ処理中です。 

写真やグラフィックスなど、大容量のデータを印刷するとデータ処理に時間がかり、 

止まったように見えます。そのままお待ちください。 

インクタンクが正しく 
装着されていない 

「カチッ」という音がするまで、しっかりと巧してください。 

また、オレンジ色のテープを引いてフィルムをはがしたかどうかも確認してください。 

「インクタンク交換」一 P.7 已 

接続しているケーブルの 
長さが長ずぎる 

USB ケーブルは 2 m じ(内のらのをお勧めします。 

長い時間連続印刷している 

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱します。プリントヘッドを保護するため、 

印刷が一時的に停止しますが、しばらくすると印刷が再開されます。区切りの良いところで印刷 
を中断し、電源を切って 1 已分！;(上お待ちください。 

A プリントへッドの周辺が高温になっている場合がありますので、絶対に手を触 

れないで < ださい。 

江 忌 



用紙が正しく給紙できない/用紙がつまった 


給紙されない/斜めに給紙される/重なって給紙される 

使用できない用紙を 
使用している 

折れている用紙、カールしている用紙、しわがついている用紙、濡れている用紙、 

穴のあいている用紙、薄すぎる用紙、厚すぎる用紙などは使用でさません。 

「使用できない用紙について」一 P .36 

セットした用紙の 
枚数が多ずざる 

オートシートフィーダ積載可能枚数を超えないよう、用紙をセットしてください。 

「用紙をセットする」一 P .34 

用紙がカールしている 

折れた用紙は使用できません。反りのある用紙は反りを直してからセットしてください。 

「用紙をセットする」一 P .34 

用紙のセット方法び 
正し < ない 

普通紙とはがきは r 用紙をセットする」（一 P .34) を参照してください。 

キヤノン専用紙は「専用紙について」（一 P.86)、 封筒とバナー紙は『プリンタ活用ガイド』に D-ROM) 
を参照して < ださい。 

給紙□ーラがミちれている 

給紙□-ラをクリーニングしてください。一『プリンタ活用ガイド』に D-ROM) 

才ートシートフィータに 
異物び入っている 

オートシートフィーダに異物がないかを確認してください。 


困 

ご 

た 

と 

さ 

に 

は 


79 























つまった用紙を取り除く 



用紙がつまった場合は、次の手順にしたがって取り除いてください。 

〇排紙 側または給紙側の引き出しやすいほうか5用紙をゆっくり引っ張る。 

* 用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、再度電源を入れ直してください。 
用紙が自動的に排出されます。 

* 用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、フ□ントカバーを開けて取り除いてください。 

0 用紙を取り除いた5、フ□ントカバーを閉じる。 

©用紙を セットし直し、プリンタのリセットボタンを巧す。 

* 電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷データが消去されますので、 

ちラー度印刷の指示をしてください。 

*八已サイズの用紙は文字中むの原稿の印刷に適しています。 

写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。 

用紙がカールして排出不良の原因となることがあります。 




剛結果に II ずる問題 



インクが出ない/巧刷がかずれる/ずじが入る/違う色になる 

プリントヘッドび 
つまっている/ 

位置がずれている 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか、ヘッド位置が正しく調整されている 
かを確認してください。一 P.64 

なお、一度取り除いたプリントヘッドの保護キャップや保護テープを再度取り付けると、ゴミが付着 
したり空気が入ったりして、インクが出なくなることがあります。 

インクがな<なっている 

インクタンクを交換してください。 

「インクタンク交換」一 P.7 己 

インクタンクがしっかり 
セットされていない 

「カチッ」という音がするまで、しっかりと巧してください。 

また、オレンジ色のテープを引いてフィルムをはがしたかどうかも確認してください。 

「インクタンク交換」一 P.7 已 

インクタンクの取り付け位置を 
間違えた 

プリントへッドホルダについているラベルをよく見て、正しい位置にインクタンクを取り 
付けてください。取り付け直したあとは、クリーニングを行ってください。 

用紙の表裏を間違えて巧刷した 

用紙の表裏を確認し、印刷に適した面に印刷できるよう、用紙をセットしてください。 

[印刷品質]「印刷品位」 

が適切でない 

[印刷品質] (Windows) または[印刷品位] (Macintosh) を高品質側へ変更してみてください。 

の…"，.… 「[基本設定]シートを設定する」- ^0.37 
の 巧な 「[プリント]ダイア□グを設定する」一 P.41 

[八ーフトーン]の設定が 
適切でない 

[八ーフトーン]の設定を[誤差拡散]に設定してみてください。 


意味不明のわか5ない夕字や記号が印刷される 

巧刷したファイルに 
問題がある 

ちラー度文書を作成し印刷してみてください。 

特定の文書で発生する場合は、元の文書ファイルに問題があったと考えられます。 

改善されない場合は、アプリケーションソフトに問題がある可能性があります。 

アプリケーションソフトの製造元にお問い合わせください。 


フチなし全面印刷にしてちフチが出てしまう 

はみ出し量を小さく 
設定している 

はみ出し量の設定をち端（大）にしてください。一 P.38、P.4 日 

データの サイズに 
問題がある 

アプリケーションで作成したデータのを白が 0mm になっているか、 

用紙サイズと同じサイズでデータを作成しているか、確認してください。一 P.33 
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ページの終りの部分が巧刷されない 

用紙サイズの設定が 
巧刷ずる用紙にあっていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズの設定を確認し、正しいサイズの用紙をセットしてください。 

また、プリンタドライバの設定画面 （Windows) または用紙設定ダイア□グ （Macintosh) の[用紙ヴ 
イズ]の設定ち確認し、アプリケーションソフトの設定と異なっている場合は変更してください。 

プリンタとコンピュータ/ 

電源コードがしっかりと 
接続されていない 

しっかり接続されていないと、印刷できないことがあります。 
r 接続しましよう」卜 P. 12) をご覧になり、もう一度接続を確認してください。 

J \- ドディスクの空さ容量が 
不足している 

八ードディスクに十分な空き容量がないときは不要なファイルを削除して空き容量を増やしてくださ 
い。 


用紙がこすれる/巧れる 

紙間選択レバーの位置が 
適正でない 

紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。一 P.34 

なお、印刷内容によっては左 （G) にセットする用紙で、印刷面がこすれることがあります。この場合 
は、紙間選択レバーをち（^)にセットしてください。 

紙間選択レバーが推奨位置にセットされていませんという内容のメッセージが表示されますが、そのま 
ま印刷を行ってください。 

使用でさない用紙に 
巧刷している 

折れている用紙、カールしている用紙、しわがついている用紙、濡れている用紙、穴のあいている用紙、 
薄すざる用紙、厚すざる用紙などは使用でさません。 

「使用できない用紙について」一 P.3 目 

セッ ト した用紙の枚数が 
多ずざる 

オートシートフィーダ積載可能枚数を超えないよう、用紙をセットしてください。 

「用紙をセットする」一 P.34 

プリンタが巧れている 

給紙□ーラやプラテン、プリンタ内部がミちれている場合は、クリーニングや清掃を行ってください。 

.給紙□ーラのクリーニング『プリンタ活用ガイド』 （CD-ROM) 

. プリンタ内部の清掃一 P.7 目 

用紙がカールしている 

折れた用紙は使用できません。反りのある用紙は反りを直してからセットしてください。 

「用紙をセットする」一 P.34 

フチなし全面印刷を 
巧っている 

フチなし全面印刷を行っている場合は、お使いになっている用紙を確認してください。 

フチなし全面印刷では、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、ミちれが発生する場合がありま 
す。推奨用紙に印刷してもミちれてしまう場合は、紙間選択レバーをち側 （ ^ ) にセットして印刷し 
てみて < ださい。 


用紙が反る/波うつ 

薄い用紙に印刷している 

薄い用紙に、色の濃い絵や写真のように、インクを大量に使う印刷を行うと、カールしたり波うったり 
することがあります。プ□フェツシヨナルフォトペーパーなどのご使用をお勧めします。 

「使用できない用紙について」一 P.3 目 

濃度を高く設定している 

プリンタドライバで濃度を低く設定してください。 

一『プリンタ活用ガイド』 （CD-ROM) 


f プリントへッドが交換位置に移動しない ； 

電源が入っていない/ 

ランプが緑色に点滅している 

電源が入っていない場合は電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅しているときは点なするまでお待ちください。 

フ□ントカバーを 10 分む上 
開けたままにしている 

フ□ントカバーをいったん閉じ、再度フ□ントカバーを開けてください。 

長時間連続印刷している 

長時間連続印刷していると、プリントヘッドが過熱します。プリントヘッドを保護するため、印刷 
が一時停止します。カバーを閉めて少し時間をおいてから、ちラー度カバーを開けてください。 
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電源ランプが点、減している 



プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に点滅します。 
オレンジ色の点滅回数を確認し、ェラーの対処を行つてください。 


この点滅回数を数える 

I I 




^ 緑色（オレンジ色より長く点灯）オレンジ色に点滅 緑色（オレンジ色より長く点灯） 


オレンジ色に点滅 


) 繰り返し 


上記の例では、オレンジ色のランプの点滅回数は3回になりますので、下表の「用紙がつまった」の対処方法をご覧ください。 


回数 

原因 

巧処方法 

2 回 

用紙がない/ 

給紙でさない 

用紙がセットされていないときや、給紙されないときは、用紙を正しくセットし、 
プリンタのリセットボタンを押して<ださい。 

「用紙をセットする」一 P.34、 「用紙が正しく給紙できない」一 P.79 

3 回 

用紙びつまった 

つまった用紙を取り除き、用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを押してくださ 
い。 

「つまった用紙を取り除く」一 P.80 

4 回 

インクびな<なった 

なくなった色を確認し、インクタンクを交換します。 

「インクタンクを交換する」^口.7已 

6回 

プリントヘッドが 
取り付け5れていない 

プリントへッドを取り付けてください。プリントへッドが取り付けられている場合は、 
プリントヘッドをいったんがし、接点部がミちれてないかを確認して、ちう一度取り付け 
て < ださい。 

7 回 

プリントヘッドび 
故障している/ 

他機種のプリントヘッドが 
取り付けてある 

他機種用のプリントヘッドが取り付けられていないか、確認してください。正しいプリ 
ントへッドが取り付けられている場合は、いったん電源を切ってちう一度電源を入れ直 
して < ださい。 

それでらエラーが解ミ夫しない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。 
お買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 

-『ご相談窓口のご案内』 

8 回 

廃インクタンクが 
満杯になりそう 

プリンタのリセットボタンを押して、エラーを解除してください。 

しばらくの間は印刷を続けられますが、廃インクタンクが満杯になると印刷できなくな 
ります。早めに、お買い求めの販売店または修理受付窓□に廃インクタンクの交換を依 
頼してください。 

-『ご相談窓□のご案内』 


緑色 •の ランプのみの点滅は、プリンタが動作中であることを示しています。そのままお待ちください。 

動作び完了すると、緑色 •の ランプの点丹に変わります。 

緑色 ♦と オレンジ色 ♦の ランプが交互に点滅している場合は、修理が必要なエラーが発生している可能性があります。 
いったん、プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてか5、電源を入れ直してください。 

それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 
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画面にエラーメッセージが表示されている 



「( USBPRN / USB への）書き込みエラー」が表示されている 

プリンタの電源が 
入つていないかエラーが 
発生している 

電源ランプが消なしている場合は、電源ボタンを巧して電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしています。 

点灯に変わるまでお待ちください。 

プリンタとコンピュータび 
正し<接続されていない 

プリンタとコンピュータがしっかり接続されているか確認してください。 

* 中継器や外付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコンピ 
ュータを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、中継器、外付けバッフ 
ァ、 USB 八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、再度印刷してみてください。 

スプールが正常に動作して 
いない 

プリンタに直接印刷データを送るように設定してください。 

設定ち法^『プリンタ活用ガイド』に D-ROM) の r スプールの設定を解除する」 

USB ポートに異常がある 

Windows の[デバイスマネージャ]で、お使いの USB ポートを確認してください。 

確認の操作やエラーの対処ち法は、 Windows の使用説明書をご覧ください。 

プリンタのポートが正し< 
設定されていない 

プリンタドライバの設定画面を単独で開き、[印刷先のポート]が [USBPRN (または USB) nn] 
(n は数字）のようになっているか確認してください。 

* 設定があっていない場合は、 Windows を終了し電源を切ってから、設定されているケーブルで接続 
し直してください。 

プリンタドライバが正しく 
インス1-ールされていない 

プリンタドライバに不具合がある可能性があるので、プリンタドライバを削除し、 

再度インス1-ールしてください。 

1. [スタート]から[プ□グラム] (Windows XP の場合は[すべてのプ□グラム]) 一 Kanon BJ 
F890PD ] の順にクリックし、[アンインス!-ーラ]を選択する 

2 . 画面の指示にしたがって操作する 

* プリンタドライバのインス1ルについては「ソフトウエアをインス1ルしましよう」（一 P. 1 8) を 
参照してください。 


「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」が表示されている 

他の OS 用の 

アプリケーションソフトで 
巧刷している 

他の日 S 用のアプリケーションソフトを使用して印刷すると正しく機能せず、エラーになることがあり 
ます。 

ご使用の日 S にあったアプリケーションソフトを使用してください。 

アプリケーションソフトに 
必要なメモリ容量が 
確保されていない/ 

複数のアプリケーション 
ソフトを起動している 

印刷のためのメモリが確保されずにエラーとなることがあります。 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、それらのアプリケーションソフトを終了し、もう 
一度印刷してみてください。 

八ードディスクの 
空さ容量び不十分 

八ードディスクの空き容量を確認してください。 

八ードディスクの空さ容量が不足しているとエラーになることがあります。 

十分な空き容量がないときは、不要なファイルを削除するなどして空き容量を増やしてください。 

特定で書で発生ずる 

ちう一度文書を作成し、印刷してみてください。 

特定の文書を印刷したとさだけ発生する場合は、元の文書ファイルに問題があったと考えられます。 
改善されない場合は、アプリケーションソフトに問題がある可能性があります。 

アプリケーションソフトの製造元にお問い合わせください。 

プリンタドライバが正しく 
インストールされていない 

プリンタドライバに不具合がある可能性があるので、プリンタドライバを削除し、再度インス1-ールし 
て < ださい。 

1. [スタート]から[プ□グラム] (Windows XP の場合は[すべてのプ□グラム]) 一 Kanon BJ 
F890PD] の順にクリックし、[アンインス!ラ]を選択する 

2. 画面の指示にしたがって操作する 

* プリンタドライバのインス!ルについては「ソフトウェアをインス!ルしましよう」（一 P.18) 
を参照してください。 


困 

ご 

た 

と 

さ 

に 

は 
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「エラー番号：*202」 （* は英文字）が表示されている 

アプリケーションソフトに 
必要なメモリ容量び 
確保されていない 

複数のアプリケーションソフトを起動していると、印刷のためのメモリが確保されずにエラーとなるこ 
とがあります。 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、それらのアプリケーションソフトを終了し、ちう 
一度印刷してください 



「エラー番号：*203」 （* は英文字）が表示されている 

プリンタドライバに 
不具合がある 

プリンタドライバに不具合がある可能性があるので、プリンタドライバを削除し、再度インス1-ールし 
直してください。 

* プリンタドライバの削除ち法については、『プリンタ活用ガイド』の「不要になったプリンタドライバ 
を削除する」を参照してください。 

* プリンタドライバのインス1ルについては「ソフトウエアをインス1ルしましよう」（一 P.18) を 
参照してください。 



「エラー番号：* 300」 （* は英文字）が表示されている 

プリンタの電源が 
入つていない 

電源ランプが消打している場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしています。 

点灯に変わるまでお待ちください。 

プリンタとコンピュータが 
正し<接続されていない 

プリンタとコンピュータがしっかり接続されているか確認してください。 

*USB 八ブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコンピュータを直接接続してから 
印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 US 目八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合があることも考えられます。月りのケーブルに交換し、再度印刷してみてください。 

[セレクタ]が正しく設定 
されていない 

次の手順でセレクタの設定を確認してください。 

1. アップルメニューから[セレクタ]を選択する 

2. ご使用のプリンタを選択し、[接続先]にご使用のプリンタが表示されているか確認する 
表示されていない場合は、ご使用のプリンタを選択してください 


上記の対処法にしたがって操作してち解決しない場合は、不必要な機能拡張 
書類やコント□ールパネル書類を外して印刷してみてくさだい。 



操作パネルにエラーが表示されたときは 

操作パネルにエラー番号が表示された場合は、次の手順で巧処してください。 





1 



1 



用紙種類' 


^ A ブ□フォト L 判 

レイアウト 


|b ブ□フオト 2L 判 

Ic フ□フォトはがを 
■ D ブ□フォト A4 

1 E ブ□フォトカードヴイズ 

品位 J 


日付印刷< 


1 F ブ□フォト DSC 

画像補正^ 


Ig プ□フォト巧切り 

用紙枚数^ 

301 Q 

心普通紙 A4 

- 1 - , 


エラー 番号 


エラーが表示されていないのに正 
しく動作しないときは 

エラーが表示されていないのに、操作パネルの表 
示やボタンの動作がおかしい場合は、プリンタの 
電源を切り、電源コードを巧いてか!5、もラー度 
電源を入れてください。 


インクタンクの色を確認ずる 

エラーが発生しているインクタンクの色は、[用紙種類]で確認できま 
す。点滅している位置のインクタンクにエラーが発生しています。 



ブラック 

フォトシアン 
フオトマゼンタ 
シアン 
マゼンタ 
イエ □- 
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エラー 番号 

原因 

巧処方法 

001 

プリンタが使用中 

コンピュータなどからの印刷が終わると印刷を開始します。 

[印刷中止]ボタンを巧すと、印刷を中止します。 

002 

プリンタび準備中 

準備が終了するまでお待ちください。 

準備が終了すると、印刷が開始されます。 

101 

インクの残量が少ない 

交換用のインクを用意してください。 

[印刷開始]ボタンを巧すとインク残量が少ないままで印刷を開始します。 

インクを交換すると印刷を開始します。^口.7已 
[印刷中止]ボタンを巧すと、印刷を中止します。 

102 

紙間選択レバーの位置が 
正しくない 

紙間選択レバーを正しい位置にセットし直すと、印刷が開始されます。 

[印刷開始]ボタンを巧すと、現在設定されている紙間選択レバーの位置で印 
刷を開始します。 

[印刷中止]ボタンを巧すと、印刷を中止します。 

103 

紙間選択レバーの位置が 
正しくない&インクの残 
量が少ない 

交換用のインクタンクを用意してください。 

インクを交換し（^口.7已）、紙間選択レバーを正しい位置にセットすると印刷 
を開始します。 

[印刷開始]ボタンを巧すと、現在の状態のまま印刷を再開します。 

201 

インクがな<なった 

[印刷中止]ボタンを押して印刷を中止し、インクタンクを交換してください。 

一 P.7 已 

プリンタのリセットボタンを押すと、インクがない状態で印刷を開始します。 

202 

廃インクタンクが満杯に 
なりそ5 

プリンタのリセットボタンを押と、印刷を開始します。 

早めにお買い求めの販売店または修理受付窓□に廃インクタンクの交換を依頼 
して < ださい。 

301/ 

302 

用紙がない/給紙できない 
/用紙びつまった 

用紙を正しくセットし、プリンタのリセットボタンを押すと印刷を開始します。 
用紙が詰っている場合は、つまった用紙を取り除き（一 P.8 日)、用紙を正しく 
セットしてからプリンタのリセットボタンを押してください。 

401 

フ□ントカバーが開いて 
いる 

フ□ントカバーを閉じると、印刷を開始します。 

402 

プリントへッドが取り付 
け5れていない 

プリントヘッドを取り付けてください（一 P.1 已)。プリントヘッドが取り付け 
られている場合は、プリントヘッドをいったんがし、接点部が巧れていないか 
を確認して、らう一度取り付けてください。 

611/ 

612 

デジタルカメラとの通信 
が応答のないまま一定時 
間を経過/デジタルカメ 
ラか5本機で対応してい 
ない命令が送5れている 

デジタルカメラに接続されているケーブルをいったん取り外すと、エラーが解 
除されます。再度接続してから印刷してください。 

デジタルカメラからの印刷ち法については、デジタルカメラに付属の使用説明 
書を参照してください。 

802 

803 

809 

プリンタでエラーが発生 
した 

[印刷中止]ボタンを押して印刷を中止し、プリンタの電源を切り、しばらく 
してから電源を入れ直してください。 

そらでち改善されない場合は、お買い求めの販売店またはお近くの修理受付窓 
□にご連絡ください 

メモリカードか 
5写真が読み込 
めない（アクセ 
スランプが点な 
しない） 

• メモリカードび正しくセ 
ットされていない 
•読み込み中にメモリカー 
ドが抜かれた 

•使用できないメモリカー 
ドがセットされている 
•メモリカードに読み込み 
でさる写真がない 

使用でさるメモリカードをしっかり奥まで挿入してください。一 P.49 
メモリカードがセットされている場合は、いったん取り出してからもう一度セ 
ットし、アクセスランプが点灯していることを確認してください。 


CrQ * エラーが改善されない場合は 

上記手順でエラーが改善されない場合は、プリンタの電源を切り、電源コードを抜いてか5、ちラー度電源を入れてください。 
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用紙について 

If ヤノン専用紙の取り扱いについて説明します。 

(5^> 封筒やバナー紙のセット方法や使用上の注意事項については、 

『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) をご覧ください。 
キヤノン製の専用紙を使用するときには、各用紙のパッケージに記載されてい 
る用紙の取り扱い方法等の説明をあ S かじめお読みの上、使用してください。 


高品位専用紙 HR -101 S 

普通紙よりちカラーの発色性に優れています。カラー 
の図やグラフなどを多用したビジネス文書や、写真の 
印刷にち適しています。 

•用紙の セットについて 

セット方法：より白い面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （u ) にセット 
積載可能枚数：約8日枚までセット可能（厚さ 10mm 
iil 下） 

排紙操作：己〇枚たまる前に取り除く 

(5^>排出された用紙がカールするときや、インクが 
乾きにくいときは、1枚ずつ取り除いてください。 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[高品位専用紙] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

フオト光沢紙 GP-301 

高品位専用紙よりち厚みがあり、印刷面に光ミ尺のある 
用紙で、写真に近い仕上がりが表現でさます。 

•用紙の セットについて 

セット方法：より光ミ尺のある面を上にセット 

給紙補助シートが同個されている場合でも、 
使用しないでください。 

紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数：1枚ずつセット 
排紙操作：1枚ずつ取り除< 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[光沢紙] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

インクが乾くまで、印刷面には手を触れない 
でください。また、排出された用紙がカール 
するときや、インクが乾きにくいときは、1枚 
ずつ取り除いてください。 


フオト光沢カード FM -101 

フオト光ミ尺紙と同じ材質のカード型専用紙です。ミシ 
ン目よりも大きめに印刷してカットすることで、白い 
フチのない全面 EP 刷がでをます。 

•原稿の 作成 

付属のアプリケーションソフトを使用してください。 

操作方法については、『フオトプリントガイド』 
(CD-ROM) をご覧ください。 

•用紙の セットについて 

セット方法：より光沢のある面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （u ) にセット 
積載可能枚数： 20枚までセット可能 
排紙操作： 2日枚たまる前に取り除く 

インクが乾くまで、印刷面には手を触れない 
>- W でください。 

印刷前にミシン目を切り離さないでくださし、。 

フオト光沢フイルム紙 HG-201 

フオト光ミ尺紙よりちつやのあるフイルム材質のシート 
です。写真データを美しく EP 刷でさます。 

参 用紙のセットについて 

セット方法：切り込みがち上または左下にくるよう 
にセット 

紙間選択レバー：左側 （[；]) にセット 
積載可能枚数：1枚ずつセット 
排紙操作：1枚ずつ取り除< 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[光沢フイルム] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

インクが乾くまで、印刷面に手を触れたり、 
フイルムどうしを重ねないでください。 

印刷推奨領域内 (-P.97) での印刷をお勧 
めします。 
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フオト光沢八ガ夺 KH -201 N 

通信面に光ミ尺があり、写真を色鮮やかに再現します。 

•用紙の セットについて 

セット方法：印刷面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （ D ) にセット 
積載可能枚数： 2日枚までセット可能 
排紙操作： 20枚たまる前に取り除く 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[光沢紙](通信面）/[はがき](宛名面) 
[用紙サイズ]:[はがき] 


プ□フェツショナルフオトはびき 
PH -101 

光ミ尺の出るコーテイングを施した厚みのあるはがさヴ 
イズの用紙で、カラーの発色、速乾性、耐水性に優れて 
います。高画質な写真のフチなし全面印刷に最適です。 
(5^>「プ□フェツショナルフオト」シリーズの印刷 
と保存について、一 P.88 

•原稿の 作成 

フチなし全面印刷を行う場 S ま、操作パネルト P .43)、 
または付属のアプリケーションソフト（一『フオトプリ 
ントガイド』）か!5印刷してください。 


最後の1〜2枚がラまく給紙されない場合 
は、フオト光ミ尺八ガキの下に、フオト光ミ尺 
八ガキに付属の厚紙を敷いてください。詳 
細はフオト光ミ尺八ガキに付属の使用説明書 
をご5ん< ださい。 

インクが乾くまで、印刷面には手を触れな 
いで < ださい。 


プ□フェツショナルフオトペーパー 

PR -101/ PR -101 L / PR -1012 L 

光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、 
カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 

高画質な写真のフチなし全面印刷に最適です。 

サイズにより次の3種類が用意されています。 

() 内は仕上りサイズ。 

A 4 半〇 (21 日 X 297 mm ) : PR -101 
L 判 （89 XI 27 mm ) : PR -101 L 
2 L 半〇 (127 X 178 mm ) : PR 1012 L 

「プ□フェッショナルフオト」シリーズの印刷 
と保存について、一 P.88 

•原稿の 作成 

フチなし全面印刷を行う場合は、操作パネルト P .43)、 
または付属のアプリケーションソフト（一『フオトプリ 
ントガイド』）か!5印刷してください。 

•用紙の セットについて 

セット方法：より光沢のある面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （[；]) にセット 
積載可能枚数： A 4 は1枚ずつ、 L 判は2日枚まで、 

2 L 判は1日枚までセット 

排紙操作： A 4 は1枚ずつ取り除く、 L 判は2日枚、 
2 L 判は10枚、たまる前に取り除く 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[プ□フオトペーパー] 

[用紙サイズ]: A 4 判 [ A 4]/ L 判 [ L 判]/ 2 L 判 [2 L 判] 


•用紙の セットについて 

セット方法：印刷面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （G ) にセット 
積載可能枚数： 2日枚までセット可能 
排紙操作： 2日枚たまる前に取り除く 


•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[プ□フォトペーパー](通信面) 
[はがき](宛名励 
[用紙サイズ]:[はがき] 


( プ□フェツシヨナルフオトカード \ 

PC -101 L / PC -101 2 L / PC -101 D 
V 一 / PC -101 W / PC -101 C _ J 


プ□フェッショナルフオトペーパーと同じ材質の、 

写真 EP 刷用のカード専用紙です。ミシン目よりも 
大きめに EP 刷してカットすることで、白いフチのない 
全面 EP 刷がでさます。 

サイズにより次の曰種類が用意されています。 （） 内は 
仕上りサイズ。 

し半り （89 XI 27 mm ) : PC -101 L 

2 L 判 （127 X 178 mm ) : PC -1012 L 

DS^^®D(89xll9mm):PC-101D* 

デジカメ六切り判 （190 X 2 曰 4 mm ) : PC -101 W * 
力ードサイズ判 （86 X 己 4 mm ) : PC -101 C * 

* :操作パネルか S の印刷に巧応^ p .6日 

(5^>「プ□フェッショナルフオト」シリーズの印刷 
と保存について、一 P.88 

•原稿の 作成 

操作 パネル （一 P .43)、 または付属のアプリケーション 
ソフト（一『フオトプリントガイド』）か S 印刷してく 
ださい。 

•用紙の セットについて 

セット方法：カットされた角を左上にセット 
紙間選択レバー：左側 （[；]) にセット 
積載可能枚数： L 判 PC -101 L と力ードサイズ PC - 
101 C は2日枚までセット可能。他の 
用紙は10枚ずつセット 

排紙操作： PC -1 日1 L と PC -101 C は20枚、その 
他の用紙は1日枚たまる前に取り除く 




プ□フェツシヨナルフォトカードに付属の 
給紙補助シートは使用しないでください。 





















(;^ 「プ□フェッショナルフオト」シリーズ 
の印刷と保をについて 

操作パネル（一 P .43) または付属のアプリケ 
ーションソフトか S 印刷を行うと、各設定は 
自動で行われます。 

巧刷した画像について 

乾燥が不充分な状態でアルバムなどに保存すると、 
にじみの原因になりますのでご注意ください。 

ドライヤなどの熱や直射日光での乾燥は避けてくだ 
さい。 

保存ずるときは 

アルバム、クリアファイル、ガラス額などに入れ、 
直接空気に触れないよラにしてください。 

* クリアファイルに入れて保存すると、空気•光 
の影響を遮断でさるため変色(退色)を防止でさま 
す。 

* 糊付きアルバムは、用紙をはがすことができな 
くなりますので使用できません。 

ポケットタイプアルバムに保管する際は、用紙をポ 
ケットの奥までしっかりと差し込んでください。な 
お、クリアファイル、ポケットタイプアルバムの種 
類によっては、用紙の縁の部分が黄色く変色するこ 
とがあります。 

高温-多湿-直射日光を避け、一般的な室温環境で 
保存してください。 

屋外や直射日光のあたる場所での掲示-展示は避け 
て < ださい。 

OHP フイ J レム CF -102 

オーバーへッドプ□ジェクタのりのを 
使用するための専用の透明フィルムです。 
プレゼンテーションなどの資料作りに効果的です。 

•用紙の セットについて 

セット方法：日 HP フィルムの最後に同じ大きさの 
普通紙を1枚セット。どち S の面ち印 
刷可能 

紙間選択レバー：左側 （G ) にセット 
積載可能枚数： 30枚までセット可能 
排紙操作：1枚ずつ取り除く 

(•パ^反りのある場合は、重送防止のために反りの 
ある面を上にセットしてください。 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[日 HP フィルム] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

(；^>インクが乾くまで（約1曰分)、印刷面には手 
を触れたり、フィルムどうしを重ねないでく 
ださい。また、長期間保管する場合は、普通 
紙をかぶせて印刷面を保護してください。 


T シャッ転写紙 TR -201 

T シャツ用のアイ□ンプリントを作成できる用紙です。 
写真やイラストを T シャツ転写紙に左ちを反転して EP 
刷し、アイ□ンを使って T シャツにプリントしたとき 
に正しい向さでプリントします。 

•用紙の セットについて 

セット方法：緑の格子状の線がない面を上にセット 
紙間選択レバー：ち側 （ S ) にセット 
積載可能枚数：1枚ずつセット 
排紙操作：1枚ずつ取り除く 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]: [ T シャツ転写紙] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 
印刷後、 T シャツへのプリントは速やかに行っ 
てください。転写方法については、 T シャツ転 
写紙に付属の取扱説明書をご覧ください。 

カラー巨 J 用マウス パッド MK -101 

写真やイラストをマウスパッド用ピクチャーシートに左 
ちを反転して EP 刷し、パッドに EP 刷面を貼り付けること 
で、正しい向さで使用でをます。 

•用紙の セットについて 

セット方法：ツルツルした面（ザラつきの少ない面） 
を上にセット 

紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数：1枚ずつセット 
排紙操作：1枚ずつ取り除< 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]: [ T シャツ転写紙] 

[用紙サイズ]:旧日] 

(7^^ マウスパッドの作成方法は、カラー目 J 用マウ 
スパッドに付属の取扱説明書をご覧ください。 


バナー紙 BP -101 

A 4サイズの用紙を縦に数枚つなげた用紙です。 

垂れ幕や横断幕などを作成するとさに使用します。 

•用紙の セットについて 

① 紙間選択レバーをち側 （ E ) にセットします。 

② 使用する枚数 (2 〜6枚の範囲)に1枚加えた分だけ切 
り離します。 

③ 印刷する面を上にして、1枚目と2枚目のミシン目が 
軽く山巧りになるようにセットします。 

•後に続く用紙は垂 S さずに、たたんだ状態 
で給紙部に置いてください。 

-印刷されたバナー紙が垂れ下がるよラな位 
置にプリンタを置いてください。 

•プリンタ ドライバの設定 

Wi ndows をご使用の場合 
[用紙の種類]:[普通紙] 

[用紙サイズ]: [ A 4] 

[印刷の種類]:[パナー印刷] 

Macintosh をご使用の場合 
用紙設定ダイア□グ：[バナー印刷] 


(3 M > 印刷可能範囲一 P .97 
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クリジタ神ガイド 

化 ヘルプについて 

付属の『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 には、プリンタドライバやアプリケーションソフトの 
他に、コンピュータ画面で読む使用説明書「プリンタ活用ガイド」と「フォトプリントガイド」が 
収録されています。ここではそれらのガイドを、コンピュータの画面に表示する方法について説明 
します。また、充実したヘルプ機能も用意されていますので、その表示ち法も合わせて説明します。 


プリンタ活用ガイド/フオトプリントガイドを表示ずる 


「プリンタ活用ガイド」および「フォトプリントガイド」は、じ TF の環境でご覧になれます。 

動作環境 . Microsoft ® Internet Explorer Version 4.01 iLb ( Macintosh の場合は 4.01 

liLb ) Netscape Navigator または Netscape Communicator 4.01 iLb 
八ードディスク空き容量……3日 M バイト m 上 （2 つともインストールする場合） 


Windows 


をご使用の場合 


a CD - ROM の開始画面を表示する 

U プリンタソフトウェア CD-ROM 』 をコン 
ごュータにセット 

しば!5くすると、プ□グラムが自動的に起動 
し、開始画面が表示されます。 




CD - R 日 M をセツトしてもプ□グラムが自動 


的に起動しない場合は、次の手順で操作して 
ください。 


圓 


OWindows のデスクトップにある 
ダブルクリック 
* WindwsXP の場却ま[スタート]メニュ 
から[マイコンピュータ]を選ぶ 


を 


©開いた ウインドウか!5 
ダブルクリック 



のアイコンを 




r 使用許諾契約書」が表示されたときには 

「使用許諾契約書」の画面が表示されたとさは内 
容を読んで、同意する場合は[はい]をクリツ 
クして < ださい。 


2 [マニュアル]をクリックする 


fdtlPlil ，の " 



て jl.r 

づ ^ B 


クリック 


3 [マニュアルを読む]をクリックする 

け PHI •，- 


クリック 




ツ 



マニュアルを八ードディスクにインス I -ールす 
るかどラかを選択する画面が表示されます。 



























角 マニュアルを表示ずる 

〔マニュアルをインストールしない場合） 


1 [いいえ]をクリックする 


か 

クリック 


マニュアルを選択する画面が表示されます。 


2 画面に表示したいマニュアルを選択し 
て、 [0 K ] をクリックする 





J 


クリック 


選択したマニュアルが画面に表示されます。 


マニュアルをインストールする場合 


[はい]をクリックする 


L ■•でお， T — 下 — 卜一,口*"卜- •'& : Aw 卜 

I ，巧 11 -!^ … ■ ぃぃ ク ll、v ク 

マニュアルを選択する画面が表示されます。 

2 インス I -ールしたいマニュアルを選択し 
て、 [0 K ] をクリックする 


3 — 


クリック 


[はい]をクリックする 

!バ iJ ■-化 tTZj ■北 


クリック 


マニュアルを選択する画面が表示されます。 

A 画面に表示したいマニュアルを選択し 
^ て、 [0 K ] をクリックする 


.■rj.Fi.-r-i*- 


クリック 


選択されたマニュアルがコンピュータに 
インス I -ールされます。 


2つのマニュアルを同時にインス I -ール 
するとさは、どち S ち選択してください。 

7ニュアルをインス I -ールするには、 

A - ドディスクに次の空さ容量が必要 
になります。 

-「プリンタ活用ガイド」1曰 M バイト liLb 
-「フォトプリントガイド」1己 M バイトじ(上 


(2S> 


インス I -ールしたマニュアルを表示ずるときは 

Windows の[スタート]メニューか S [プ□グラム ] (Windws XP の場合ま[すべてのプ□グラム])一 
[巨 J F 890 PD ガイド]一[巨 J F 890 PD プ U ンタミ舌用ガイド]または[巨 J F 890 PD フオトプ U ントガイ 
ド]の順に選んで、表示することができます。また、デスクトップ上に作成されたショートカットアイコンを 
ダブルクリックすることで、表示することもできます （Windows XP を除く）。 

インストールしたマニュアルを削除ずるとさは 

次の手順で、コンピュータにインス I -ールした電子マニュアルを削除することができます。 

インス I -ールしたマニュアルは一括してすべて削除されます。 

OWindows の[スタート]メニューか S [プ□グラム ] (Windws XP の場合は[すべてのプ□グラム])一 
[BJ F 890 PD ガイド]一[アンインス I -- ル]の順に選ぶ。 

©確認の 画面で[はい]をクリックする。 
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Macintosh 


をご使用の場合 


任 マニュアルを表示する ' 

1 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を 
I コンピュータにセット 

しば S くすると、 CD - R 日 M のフオルダが開きます。 



[マニュアル]フオルダを 
ダブルクリック 


[プリンタ活用ガイド]または[フオト 
プリントガイド]をダブルクリック 


〇 マこュ因百 

か H . i 1 3 e r-e a # 



な な 

ブソ^ 了 T ^ ブリ > 卜 #1-ィ f 


， P 



選択したマニュアルが表示されます。 


r プリンタ活用ガイド」の操作方法について 


「プリンタ活用ガイド」は、 HTML ファイルお式で作成されています。ブラウザ (Microsoft Internet 
Explorer、Netscape Navigator、Netscape Communicator を推奨）の基本操作については、各 
ブラウザの説明書を参照してください。 


t.i^uwn "- ■■ 


了リン93雨巧イド 



用紙について 

セットできる用紙についてのセット方法やま意事 
項、キヤノン専用紙に印刷するときのセット方法 
や注意事項などを知りたいときに選びます。 

お役立ち情報 

「巧刷の状態を確認する」「よく使うプリンタドラ 
イバの設定を登録する」「最新のプリンタドライバ 
を入手する」など、知っておいて役に立つ情報が 
表示されます。 

困ったとさには 

トラブルの対処を知りたいときに選びます。 


目的別に機能や操作ち法を知りたい 

「写真のでさにこだわる」「便利な印刷テクニック」 
「作ってみようあれこれ」など目的に合わせた項目 
を選択することで、各機能やテクニックの説明が 
表示されます。 

プリンタドライバの設定画面か5 
機能や操作方法を知りたい 

プリンタドライバの各設定画面か S 知りたい機能 
項目を選択すると、操作説明や機能説明が表示さ 
れます。 

総目次 

プリンタ活用ガイドで説明している項目が表示さ 
れます。 

検索 

検索画面が表示され、キーワードを入力すると、 
該当する項目タイトルが表示されます。この中か 
S 読みたい項目を選択すると操作説明が表示され 
よ 9 〇 

この マニ ュアルの使いかた 

プリンタ活用ガイドの画面の見かたや操作方法に 
ついての説明が表示されます。 
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r フオトプリントガイド」の操作方法について 


「フオトプリントガイド」は、 HTML ファイル形式で作成されています。ブラウザ (Microsoft 
Internet Explorer、Netscape Navigator、Netscape Communicator を推奨）の基本操 
作については、各ブラウザの説明書を参照してください。 



該当する項目をクリックすると、各項目の説明が 
ちの説明画面に表示されます。 


こんな印刷がでさまず 

インデックス印刷やフチなし全面印刷、アルバム印 
刷など、印刷サンプルか S 各操作方法を知りたいと 
きに選びます。 

基本操作の流れ 

開始操作か S 画像データの取り込み、印刷を開始す 
るまでの操作の流れを知りたいとさに選びます。 

ZoomBrowser EX ( Image 目 「 owser ) 
をもっと使う 

ZoomBrowser EX / PhotoReco 「 d 、 

Image 目 「 owse 「 の各操作画面に表示されている 
メニューやボタン操作を知りたいときに選びます。 

画像を取り込む 

デジタルカメラや TWAIN 対応機器、各メディアや 
HD に保存されている画像データを取り込む操作を 
知りたいときに選びます。 

わ巧。 ボタン 

表示されているページの前ページ/次ページを表示 
します。 


印刷ずる 

次のプリントモード（レイアウトモード）について 
の説明が表示されます。 

-「飾り付けやレイアウトをして印刷」 

-「自由に並べて印刷」 

-「固定サイズで印刷」 

-「フチなし全面印刷」 

-「キヤノン純正ミシン目入り用紙に印刷」 

この マニ ュアルの使いかた 

フォトプリントガイドの画面の見かたや操作方法の 
説明が表示されます。 

索引 

索引が表示されます。 

検索 

検索画面が表示され、キーワードを入力すると、該 
当する項目タイトルが表示されます。この中か S 読 
みたい項目を選択すると操作説明が表示されます。 

印刷 

このボタンをクリックすると、各説明項目が表示 
されます。印刷したい項目をクリックすることで、 
印刷用の HTLM 形式データが表示されます。 

各ブラウザの印刷機能を使用して必要なページを 
印刷してください。 
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ヘルプ機能について 


プリンタドライバの各設定画面ごとの機能説明や、操作方法の説明を表示するち法について説明 
します。 


Windows 


(2H> 


f をご使用の場合 

ここでは Windows Me をご使用の場合を例に説明します。ご使用の 
日 S により表示される画面が異なります。 


設定項目の機能説明を表示する 


□- 


心 


味 

I ド A 

11 U . 

—— 

# ■ ..PPIHT-V I 




rr をクリックする 

マウスカーソルが？に変わります。 


2 




機能説明を表示したい設定項目に合わせ 
てクリックする 

クリックした設定項目の機能説明が表示されます。 


ゴ31 で- "JB 

ゴレ—： 17—4 =Mni 二， 

T-f-KiCf ; 々口 rraif W 勺、 •- 
が - 巧 iiti-WW 一号 ■ け I わ Pi が 

かを og 一™?^ -0* 


操作説明を表示する 




■ 1 mj- 

"M 

1* 

?"nv."-,1 


[ヘルスをクリックする 


[ヘルス画面が表示されます。 

W の —r- LHV 仇。か 〜 
M：kV ■づ-〜 J —T 1 


I 軒 ■PW I 


■ ■+■¥] シ 4 


■■十り, I HTt で .，- fUT^i.AiLlit!4t^=±bvr. «+^Dr« 

■nv LT. 陈 —imLV. — zofy- r £«■ marprif. mv. 
iMia •，習 T, 


こげ'! ■, 


(5^> [スタート]メニユーか S 口□グラム] (WindwsXP の場合ま[すべてのプ□グラム]) 
一に anon 目 J F89 日 PD] 一腺作説明]を選んでもヘルプを表示することができます。 


Macintosh 


をご使用の場合 


しノ ( ルーンヘルプを表示する 

1 [ヘルプ]メニューをクリックする 
Z [バルーン表示]をクリックする 


■3U _ 


3 


機能を表示したい設定項目に 
マウスポインタを合わせる 

マウスポインタを合わせた設定項目 
の機能説明が表示されます。 


.に 

—I-UtU 1 


I I_I W [ _I 


■frrm 


■— 


'固画国画， .W 

• "IF^ [T , 1 甘 ] 


_ £ 
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プリンタ本体 


印刷方式 I シリアルバブルジェット方式 


印刷解像度 I 最高24日日（横） X 12日日（縦 ） dpi 


印刷速度 I ブラック印刷高速傭し、) 
(興社標準パターン I ブラック印刷標準 

にて測定） I カラー印刷 高速（速い) 

I カラー印刷 標準 


4 ppm 
3.613 pm 
4 ppm 
2.413 pm 


フオト印刷きれい（高品位）： 0.47 ppm 

* 印刷速度は文章の内容やコンピュータの 
処理速度により異なります。 


印刷方向 I 双/片方向 

印字幅 I 最長2日 3.2 mm (フチなし全面印刷時21目.日 mm ) 
動作モード I 巨 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ I 8日 KB 


インタ フエー ス I USB 1.1 準拠 US 巨インタ フエー ス 


インタフェース 

コネクタ 

USB インタフエース US 巨規格シリーズ巨レセプタクル 

推奨プリンタケーブル素 材： AWG 28 於上 

タイプ：ツイスト•ペア-シールドケーブル(フルスピードモード対応） 

長 さ：最大 2.0 m 

コネクタ： US 巨規格シリーズ巨プラグ 

動作音 1 

1 約 37 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作環境 1 温度：已で〜3日で 

1 湿度：1日％ RH 〜9日 ％ RH (ただし結露がないこと） 

保を環境 1 

1 温度：日で〜4日で 

1 湿度： 5% RH 〜9日 ％ RH (ただし結露がないこと） 

電源 1 AC 1 00 V 曰 0/60 HZ 

ミ肖費電力 1 

1 待機時：約 8 W 印刷時：約 29 W 

* 電源を切った状態でも若干の電力が消費されます。 

1 完全に電力消費をなくすためには、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

寸法 1 

1 430 mm (横 ） x 3日1 mm (奥行き ） x 1 88 mm (高さ） 

1 * 用紙サポートを外した状態 

質量 1 本体約日. 8 k 呂 

給紙方法 

連続給紙（オートシートフィーダ） 

普通紙、高品位専用紙、官製はがき、インクジェット官製はがき、フォト光沢八ガキ、プ□フェッシヨナルフォト 
はがさ、封筒（洋形4号/目号)、 0 HP フィルム、フォト光ミ尺紙、フォト光沢フィルム、フォト光沢カード、プ〇 
フェツシヨナルフォトペーパー、プ□フェツシヨナルフォトカード、バナー紙、 T シャツ転写紙、カラー巨 J 用マウ 
スパッド 
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Windows 98 /Windows Me ドライバ（初期設定状態）で、 JEtA 標準パターン J 1 を普通紙に印刷した場合 
Windows 98 /Windows Me ドライバのプリントアドバイザーで 、 ISO JIS-SCID No . 日を「写真をきれいに 
印刷」および「普通紙」を選択して印刷した場合 





オー トシート 
フイーダ積載枚数 


普通紙 （7 日呂 / m 2 のとき） . 

高品位専用紙 （HR-1 日 1S). 

官製はがき/インクジェット官製はがき . 

フオト光ミ尺ハガキ （ KH -2 日 1 N ). 

プ□フェッシヨナルフオトはがき （ PH -1 日 1). 

封筒（洋形4号/目号） . 

日 HP フイルム （ CF -1 日 2). 

フオト光ミ尺紙 （ GP -3 日 1). 

フオト光ミ尺フイルム （ HG -2 日 1). 

フオト光ミ尺力ード ( FM -101). 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー ( PR -1 日 1). 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー ( PR -1 日1 L ). 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー ( PR -1 日1 2 L ). 

プ□フェッシヨナルフオトカード （ PC -1 日1 L / PC -101 C )- 
プ□フェッシヨナルフオトカード 

( PC -101 2 L / PC -101 D / PC -101 W ). 

バナー系氏 . 

T シャツ転写紙 （ TR -2 日 1). 


•最大1日日枚（厚さ1日 mm 似下） 

•最大8日枚（厚さ1日下） 

•最大4日枚 

•最大2日枚 

•最大20枚 

•最大1日枚 

•最大3日枚 

.1 枚 

.1 枚 

•最大2日枚 
.1 枚 

•最大2日枚 
•最大1日枚 
-最大20枚 

•最大1日枚 
•目枚 
.1 枚 


使用できる用紙 


サイズ（定型紙）… 
サイズ（非定型紙） 
重さ . 


• A 4、 A 己、巨已、はがき、封筒（洋形4号/目号)、 
Letter 、 Legal 、 L 判、 2 L 判 
•最小：横9日.日 mm X 縦1 20.0 mm 
最大：横21已 .9 mm X 縦己目 4.2 mm (バナー紙を除く） 
•目4〜1日日呂 / m 2 (キヤノン純正紙は除く） 


グラフィック 

1 データ構成 . 

. ラスタイメージフオーマット 

イメージ印刷 

1 解像度 . 

. 目日日、12日日、24日日 dpi 

プリントヘッド 

1 ノズル数 . 

. 各色2日目ノズル 


インクタンク 




インクタンクごとの印刷可能枚数 

* 1 

*2 

ブラックインクタンク（巨 CI - 目巨 K ) 

目日日枚 

11日日枚 

シアンインクタンク（巳 CI - 目 C ) 

- 

98日枚 

マゼンタインクタンク（巨 CI - 目 M ) 

- 

74日枚 

イエ□-インクタンク（巨 CI - 目丫） 

— 

4目日枚 

フォトシアンインクタンク （ BCI - 目 PC Photo ) 

- 

43日枚 

フォトマゼンタインクタンク（巨 CI - 目 PM Photo ) 

— 

2目日枚 


プリンタ本体 


12 
• K - ネ 
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操作パネルおよびカードス□ット 


対応記録媒体 I コンパクトフラッシュ、スマートメディア* *1、メモリースティック、 SD メモリカード、マルチメディアカード、マ 
I イク □ ドライブ、フラッシュ ATA カード PCMCIA Type n 


対応記録フオーマット 


I JPEG(DI 


( DCF / CIFF / Exif 2. U ソ下/ JFIF )、 TIFF ( Exif 準拠） 
応 


ストレージ機能 対応 0 S . Windows 98 、 Widows Me、Windows 2 日日日 、 Windows XP 

Mac OS 8 .目〜 9.x 
すべて曰本語版のみ対応 


ユーティリティ . 本体同捆のストレージユーテイリテイを使用 


機能 . 読み込み機能、書さ込み機能 


ダイレクト印刷機能インタフエース . 力ードス□ット、デジタルカメラ専用コネクタ(ダイレクト印刷対応デジタルカメラ接続用) 

付属のダイレクトインターフェースケーブルで接続 


操作パネル . 大型液晶パネル、8キ — 、目 LED 


対応用紙 .[ A ] プ□フェツシヨナルフォトぺーパー L 判 ( PR -1 日11_)*2 

([] 内は操作パネル[用旧]プ□フェツシヨナルフォトぺーパー 2 L 半 l 」( PR - l 日1 2 L )*2 
紙種類]での選択項目） [ C ] プ□フェツシヨナルフォトはがき ( PH -1 日 1)*2 

[ D ] プ□フェツシヨナルフォトぺーパー A 4( PR -1 日 1)*2 

[日プ□フェツシヨナルフォトカードカードサイズ ( PC -1 日 1 0*3 

[ F ] プ□フェツシヨナルフォトカード DSC 半1」4面取り （ PC -1 日1 0)*3 

[ G ] プ□フェツシヨナルフオトカードデジカメ六切り判 ( PC -1 日1 W )*3 

[ H ] A 4 サイズの普通紙 


対応レイアウト 


•プ□フェツシヨナルフオトシリ 


L 判 

: つチなし、 

2 L 判 

:フチなし、 

はがさ* 4 

:フチなし、 

A 4*4 

:フチなし、 

カー ドサイズ 

: つチなし、 

DSC 半1」4面取0 

:フチなし、 

六切り判 
普通紙* 4 

:フチなし、 


.ズ 

フチあり、2/4/8/1目分割、 
フチあり、2/4/8/1目分割、 
フチあり、2/4/8/1目分割、 
フチあり、2/4/8/1目分割、 
インデックス履大12〕マ） 
インデックス履大目日〕マ） 
インデックス履大8日〕マ） 


インデックス履大1己〕マ) 
インデックス履大3日〕マ) 
インデックス履大24〕マ) 
インデックス履大8日〕マ) 


A 4 


:フチあり、2/4/8/1目分割、インデックス履大8日コマ) 


印刷品位 . 最大3段階 


日付印刷機能 . あり 


補正機能 . オートフォトパーフエクト機能、 VIVID フォト印刷機能 


DPOF 機能 . Ver . l . 日日準拠(インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、日付印刷、画像番号印刷対応) 

解像度 . 最高 2400 X1200 dpi 


*1 :一部のデジタルカメラでは、目 4 M バイトのメモリカードには対応していません。カメラが対応していないメモリカードに入っている 
写真は、読み込めない場合や画像データを破壊する場合があります。 

*2: フチなし全面印刷対応用紙 

*3: キヤノン純正ミシン目入り用紙印刷対応 

*4 :操作パネルか5フチあり印刷を行う場合、印刷可能領域は下記の通りとなります(コンピュータか5印刷を行う場合と異なります)。 
A 4 : 2日日 X 2目目.目 mm (上下を白：各1日. 2 mm 、 左もを白：各日.日 mm ) 

はがき： 92.日 X 122.目 mm (上下を白：各 12.7 mm 、 左もを白：各4.日 mm ) 
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A4、B 日、 A 日、ユーザー定義サイズ 
3.0mm 


5.0mm 


3.4mm 



3.4mm 


レター、リーガル 
3.0mm 屯： 


5.0mm : 


30.5mm 


.21 .ご mm 


o.4mm 


6.3mm 


封筒（洋お 4 号/ 6 号） 
3.0mm 式;： 


用 

紙 

の 

セ 


胃 26.5 mm | 


3.4 mm 


> 

3.4 mm 


はがを 
3.0 mm 式 


5.0 mm 



30.5mm 


21.5mm 


3.4mm 3.4mm 


バナー紙（長尺紙） 


—用紙のセツト方向 
1782mm (最大6枚） 


297mm 


3.0mm 


3.4mm : 


3.4mm : 


30.5 mm 


5.0mm 



EP 刷可能領域（幅X長さ mm) 

A 己 .141.2 X 202.0 

A4 . 203.2 X 289.0 

巨日 . 175.2 X 249.0 

レター . 203.2 X 271.4 

リーガル . 203.2 X 347.6 


八ガキ .93.2 X 140.0 

L 判 .82.2 X 1 19.0 

2 L 判 . 12 日. 2 X 170.0 

封筒（洋形 4 号） .98.2 X 205.5 

封筒（洋形目号） .91.2 X 160.5 

バナー紙（長尺紙） . 203.2 X 1774.0 


印刷でさる節囲 

プリンタは目 P 刷の品質を維持するため、用紙の上下左ちのを白を設けています。実際に EP 刷でさる範囲は、これ6のを 
白を除いた部分となります。用紙サイズによって、 EP 刷でさる範囲が異なりますので、ごを意ください。 

*フチなし全面印刷のときは、を白（日 mm) となります。 

ただし用紙のサイズは、 A4、 レター、はがき、 L 半 IJ、2L 判のみです。 

印刷推奨領域 （ ) :この範囲に印刷することをお勧めします。 

印刷可能領域 （ ) :印刷できる範囲です。 

ただし、巧刷の品位または用紙送りの精度が低下したり、印刷面がこすれることがあります。 

また、用紙の上端-下端にインクが付着することがあります。 


用紙のセット方向 
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プリンタドライバの動作環境 


コンピユータ本体 Microsoft Windows XP 日本語版、 Microsoft Windows Me 日本語版、 Microsoft Windows 2000 日本語 

版、 Microsoft Windows 98 日本語版が動作するコンピユータ （US 巨インタフエースを持つ D 日 S/V 機) 
US 巨インタフエースを標準搭載した Macintosh シリーズ （Mac 日 S 8.6 (日本語版）仪上がプレインストール 
されている必要があります） 


基本ソフトウエア I Microsoft Windows XP 日本語版、 Microsoft Windows Me 日本語版、 Microsoft Windows 2000 日本 

I 語版、 Microsoft Windows 98 日本語版 
I Mac OS 8 .目〜 9.x (日本語版)。 


J \- ドディスクの インスI-ール時に必要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 

空き容量 Windows Me/Windows 98 :1日 M バイト 
Windows XP/Windows 2000 : 2己 M バイト 

Mac OS : 3日 M バイト（ドライバび動作するのに必要なメモリの空さ容量は1 2M バイト) 


Windows で 次のいずれかの条件を満たし、コンピュータメーカーにより US 巨ポートの動作び保証されているコンピュータを使 

接続するには 用することが必要です。 

Windows XP/Windows Me/Windows 2日日日/ Windows 98がプレインストール 
されているコンピュータ 

Windows 98於降がプレインスIルされているコンピュータか5、 Windows XP/Windows Me/ 
Windows 2 日日日にアップグレードしたコンピュータ 

* Windows をご使用の場合、本機をネットワークプリンタとして使用するときは、巨 J ステータスモニタは使用で 
さません。 


環境基本性能 


消費電力 I 待機時電力 


約 8W 


資源効率 I 本体質量 . 約日. 8k 呂 

I 本体寸法 （W X D X H). 43日 mm X 3日1 mm x 1 88mm 

I 再資源の使用 . あり（再生プラスチック使用） 

I リサイクル . 巨 J 力ートリツジ/インクタンク実施 


製品安全 


含有有害物質全構成部品 . 特定臭素系難燃剤 （PBB、PBDE) 不使用、塩化パラフィン不使用 

外装プラスチック……重金属 （Pb、Hg、Cr(VI)、Cd)、 八□ゲン系難燃剤不使用 
稼動音 . 約 37d 巨 （A) (最高品位印字時） 


包装材 I 含有重金属 （Pb、Hg、C「(VI)、Cd). 不使用（が装箱） 

I リサイクル . 容器包装リサイクル法のシステムによる （2 日日日年4月より） 


規格適合 I 国際エネルギースタープ□グラム、 VCCI (クラス巨) 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要となったとさは、回収-リサイクルに出しましよラ。 
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お問い合わせの前に 

本書または『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) の「困ったときには」 
の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない場合は次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は？ 


どのよラな対処をしてちプリンタが動かなか 
つたり、深刻なエラーが発生して回復しない 
場合は、プリンタの故障と考えられます。 



お買い上げいただいた販売店または 
お近 < の修理受付窓 □ に修理を依頼 
してください。 

別紙の「ご相談窓□のご案内」をご 
覧ください。 


コンピュータなどのシステムの問題は？ 

プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライパ'のインス!-ールち問題なければ、プリ 
ンタケーブルやコンピュータシステム （0 S 、 
メモリ、八ードディスク、インタフェースな 
ど）に原因があると考えられます。 



コンピュータを購入された販売店ち 
しくは、コンピュータメーカーにご 
相談ください。 


アプリケーションソフトの問題のようだけど？ 

特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、アプリケーション固有の問題と考え 
られます。プリンタドライバを最新のバージ 
ヨンにバージョンアツプすると問題が解決す 
る場合があります。 



プリンタドライバのノくージョンアツプの方法 
は、別紙の「最新プリンタドライバの入手方 
法」をご覧ください。 










修理の依頼方法について 

• 窓□へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付 
窓□にぉ持ち^2^みください。 


•宅配便で 送付していただく場合 

商品が輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべく 
ご購入いただいたとさの個包材をご利用ください。 
他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッショ 
ンを入れて、商品がガタつかないよラにしっかりと 
個包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品 
と一緒にお持ちください。 

保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製品の製造巧 
ち切り後約7年間です。 


使用済みのインクタンク回収のお願い 

キヤノンでは、資源の有効活用のために、使用済みインクカートリッジ並びにイ 
ンクタンクの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって 
成り立っております。 

キヤノンの環境保全と資源の有効活用の主旨にご賛同いただければ、お手数です 
び、使用済みのインクカートリッジ並びにインクタンクを、最寄りのキヤノンカ 
ートリッジ回収協力店またはキヤノン販売営業所までお持ちください。 

なお最新の回収窓□—覧、な6びに詳しいご案内につきましては、キヤノン販売 
ホームページにてご覧いただけます。 
http://www.canon-sales.co.jp/ecology/c「g_rcle.html 
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キヤノン製カートリッジ 
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お問い合わせのシ 

-卜 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、 
また、かけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認ください。 

お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 

【プリンタの接続環境について】 

目 J プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 


) 

内蔵メモリ容量 （ MB) /八ードディスク容量 （ 

G 巨） 

使用している OS : Windows DXP DMe 02000 098 

□ 95 DNT (Ver. 

) 

□ Macintosh (Ver. ) 

□その他 （ 

) 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 


) 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 


) 

接続ち法：□直結 □ネットワーク（種類： 

) □その他 （ 

) 

接続ケーブルメーカー （ ) /品名 （ 


) 

【プリンタの設定について】 

プリンタドライバのバージョンN0. ( 

コンピュータ上プリンタ設定のバージョン情報で確認でさます。 

) 


【エラー表示】 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 


) 


キヤノン販売株式会社〒1日 8-8 日11東京都港区兰田 3-1 1 -28 
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紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 



再生紙を使用しています。 
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